Załącznik nr 1 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego 
Część 1

Komputer stacjonarny – 28 szt. + 7 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Rodzaj 
	Komputer stacjonarny

	

	2. 
	Zastosowanie
	Dla firm i profesjonalistów

	

	3. 
	Oprogramowanie 
	System operacyjny – Windows 11 Pro
	

	4. 
	Procesor
	Procesor klasy Intel Core i5,
Seria procesora – Intel Core i5-10XXX
Model – i5-10400 ( 2.9 GHh. 4,3 GHz Turbo, 12 MB Cache, 65W )
Ilość rdzeni – 6 
	

	5. 
	Pamięć RAM
	16 GB
Rodzaj  pamięci RAM – DDR4-2666 ( PC4-21300)
	

	6. 
	Dysk twardy
	512 GB
Typ – SSD
Interfejs – M.2
	

	7. 
	Gwarancja na dysk
	W wypadku uszkodzenia dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego
	

	8. 
	Karta graficzna
	Intel UHD Graphics 630
Złącza – 1 x HDMI, 1 x VDA
	

	9. 
	Płyta główna
	Złącza na panelu tylnym – 1xRJ45, 2xUSB, 2xUSB 3.2, Audio
	

	10. 
	Elementy wyposażenia
	Napęd optyczny – DVD+/-R
Czytnik kart pamięci - uniwersalny
	

	11. 
	Obudowa 
	Złącza na panelu przednim – 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.2, audio
Kolor – czarny
	

	12. 
	Złącza zewnętrzne
	1 x HDMI, USB 2.0, USB 3.0, 1x RJ-45 (LAN), Wyjście słuchawkowe, Mikrofon , wejście zasilania 
	

	13. 
	Klawiatura
	standardowa + blok numeryczny
	

	14. 
	Dodatkowe wymagania
	Karta sieciowa – 10/100/1000 Mbit/s
Standard łączności bezprzewodowej – Bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/Ac)
	

	15. 
	Akcesoria w komplecie
	Klawiatura, mysz
	

	16. 
	Gwarancja
	3 lata w serwisie zewnętrznym 
Po zgłoszeniu sprzęt może być wysłany kurierem i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
	



Monitor   24” – 28 szt.

	[bookmark: _Hlk101525199]Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Rodzaj 
	Monitor do komputera stacjonarnego

	

	2. 
	Zastosowanie
	Dla firm i profesjonalistów

	

	3. 
	Dane techniczne
	Przekątna – 24 cale
Rozdzielczość – 1920x1080 ( Full HD ) piksele
Rodzaj matrycy – IPS
Format obrazu – 16:9
Rodzaj podświetlenia LED
Powłoka matrycy – antyrefleksyjna
Głośniki – tak 
Częstotliwość odświeżania – 75 Hz
Redukcja migotania ( ochrona oczu )
	

	4. 
	Złącza
	HDMI
D-Sub 15-pin
DVI
	

	5. 
	Efektywność energetyczna
	Klasa energetyczna ( 2021 ) – E
Klasa energetyczna – A+
	

	6. 
	Matryca
	Contrast – 3000:1
Jasność – 250 cd/m2
Kąt widzenia pion – 178o
Kąt widzenia poziom – 178o
Ilość wyświetlanych kolorów – min. 16,7 mln
	

	7. 
	Dane fizyczne
	Kolor obudowy – czarny
Głębokość – max. 190 mm
	

	8. 
	Akcesoria 
	Kabel zasilający
Kabel HDMI
	

	9. 
	Gwarancja
	2 lata w serwisie zewnętrznym 
Po zgłoszeniu sprzęt może być wysłany kurierem i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
	



UPS – 28 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Rodzaj 
	Zasilacz awaryjny

	

	2. 
	Zastosowanie
	Dla firm i profesjonalistów
Wolnostojący 
	

	3. 
	Dane techniczne
	Moc wyjściowa pozorna – 350 VA
Moc wyjściowa czynna – 210 W
Napięcie wejściowe – 230 V
Częstotliwość – 50 Hz
Filtracja napięcia wyjściowego – filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI
Zabezpieczenie przeciążeniowe – bezpiecznik topikowy
	

	4. 
	Czas potrzymania
	Do 18 minut
	

	5. 
	Czas przełączenia na UPS
	Do 5 ms
	

	6. 
	Gniazda wyjściowe
	4 sztuki
	

	7. 
	Sygnalizacja 
	Optyczno - akustyczna
	

	8. 
	Gwarancja
	2 lata w serwisie zewnętrznym 
Po zgłoszeniu sprzęt może być wysłany kurierem i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
	



UPS wraz z szynami montażowymi – 4 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Rodzaj 
	Zasilacz awaryjny

	

	2. 
	Zastosowanie
	Do montażu w szafie RACK

	

	3. 
	Dane techniczne
Na wyjściu
	Moc wyjściowa – 1,98/2,2 kVA
Max. Moc możliwa do konfiguracji – 1,98/2,2 kVA
Napięcie wyjściowe -230 V
Zniekształcenia napięcia wyjściowego – pon. 2%
Współczynnik szczytu – 3:1
Złącza wyjściowe: (2) IEC 60320 C19
                              (2) IEC 320 C19
                              (2) IEC Jumpers
                              (8) IEC 60320 C13
                              (8) IEC 320 C13
Wbudowany układ obejściowy                   
	

	4. 
	Dane techniczne
Na wejściu
	Nominalne napięcie wejściowe – 230 V
Częstotliwość wejściowa 40 - 70 Hz Auto-sensing
Typ gniazda wejściowego BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Długość przewodu 2.4metry
Zakres napięcia wejściowego w trybie
podstawowym: 100 - 275 Adjustable (half load)V
Ilość kabli zasilających – 1
Napięcie wejściowe – 220 V, 240 V
	

	5. 
	Akumulatory i czas podtrzymania
	Typ akumulatora Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie: 1
Typowy czas ładowania: 3 godziny
Znamionowe napięcie akumulatora 72 V
Oczekiwana żywotność akumulatora 3 – 5 lat
Ilość zestawów RBC 1
Moc akumulatora (W) 122 W
Rozszerzalny czas podtrzymania 1
	

	6. 
	Komunikacja i zarządzanie
	Interfejs Port (s) RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Alarm dźwiękowy: Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia
Awaryjny wyłącznik zasilania Tak
Ilość interfejsów Smart-Slot - 1
	

	7. [bookmark: _Hlk101517422]
	Ochrona przed przepięciami i filtracja
	Klasa energetyczna sprzętu
Przeciwprzepięciowego: 340Dżule
	

	8. 
	Parametry fizyczne
	Ciężar netto: do 25.0kg
Wysokość w szafie – 2U
	

	9. 
	Parametry środowiskowe
	Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C
Hałas słyszalny w odległości 1 m od
powierzchni urządzenia: 55.0dBA
Klasa ochrony IP20
	

	10. 
	Certyfikaty i zgodność z normami
	Potwierdzenia zgodności CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
	

	11. 
	Okres gwarancji
	Okres gwarancji 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
	

	12. [bookmark: _Hlk101525838]
	Gwarancja
	2 lata w serwisie zewnętrznym 
Po zgłoszeniu sprzęt może być wysłany kurierem i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
	



Program biurowy - Office 2019 Home & Business PL – 42 szt. + 3 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Rodzaj 
	Program biurowy

	

	2. 
	Zastosowanie
	Dla firm i profesjonalistów

	

	3. 
	Zawartość pakietu
	Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote
	

	4. 
	Wersja produktu
	pudełkowa
	

	5. 
	Nośnik 
	Do pobrania ( klucz w pudełku )
	

	6. 
	Licencja
	Typ licencji - komercyjna 
Rodzaj licencji – nowa
Okres licencji – wieczysta
	

	7. 
	Użytkownicy
	Jednostka licencjonowana – użytkownik
Liczna użytkowników – 1
	

	8. 
	Wymagania 
	Windows 
	

	9. 
	Wersja językowa
	polska
	



Urządzenie wielofunkcyjne – 4 szt.

	Lp.
	Funkcje, komponenty
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Technologia druku
	Laserowa
	

	2. 
	Funkcje 
	Drukowanie, drukowanie w duplexie, faks, kopiowanie, skanowanie
	

	3. 
	Kopiowanie 
	Rozdzielczość kopiarki – 600 x 600 dpi
	

	4. 
	Faks 
	Szybkość transmisji – 33,6 kbps
	

	5. 
	Komunikacja 
	Praca w sieci – tak
Wyświetlacz - tak
	

	6. 
	Rodzaj druku
	Monochromatyczny
	

	7. 
	Rozdzielczość druku w czerni
	1200 x 1200 dpi
	

	8. 
	Format wydruku
	A4
	

	9. 
	Prędkość druku
mono
	34 stron A4/minutę przy zachowaniu rozdzielczości 1200x1200 dpi
	

	10. 
	Emulacje języków
	BR-Script3, HP PCL 6, PDF
	

	11. 
	Prędkość druku dwustronnego
	16 stron/ min.
	

	12. 
	Pojemność podajnika
	250 kartek
	

	13. 
	Typ skanera
	CIS ( płaski i kolorowy )
	

	14. 
	Rozdzielczość skanera
	1200 x 1200 dpi
	

	15. 
	Rozdzielczość interpolowana skanera
	19200 x 19200 dpi
	

	16. 
	Interfejsy
	USB 2.0,  Ethernet 
	

	17. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 7/8/10/11
	

	18. 
	Gramatura papieru
	60 – 160 g/m2
	

	19. 
	Odbiornik papieru umieszczony na górze drukarki
	Min. 120 arkuszy A4 80 g/m2
	

	20. 
	Technologia druku
	Rozdzielność bębna i tonera
	

	21. 
	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki 

	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 3000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na min. 7000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752.
Bębny pozwalające wydrukować min. 80 000 wydruków.
	

	22. 
	Procesor
	600 MHz
	

	23. 
	Zainstalowana pamięć 
	128 MB
	

	24. 
	Zasilanie 
	Sieciowe 
	

	25. 
	Przewód do połączenia z komputerem
	W zestawie
	

	26. 
	Waga
	Do 12 kg
	

	27. 
	Gwarancja
	24 miesiące
	

	28. 
	Oświadczenie
	Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Konieczność nie zachodzi w przypadku autoryzowanego przedstawiciela producenta.
	

	29. 
	Serwis
	Zgodny ze standardem ISO 9001: 2008.
	

	30. 
	Certyfikaty
	Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu ;
Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu
	



Komputer przenośny ( laptop ) – 4 szt. + 3 szt.

	[bookmark: _Hlk101781253]Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Rodzaj 
	Komputer przenośny 

	

	2. 
	Zastosowanie
	Dla firm i profesjonalistów

	

	3. 
	Ekran 
	Przekątna ekranu – 15,6 cali
Powłoka ekranu - antyrefleksyjna
	

	4. 
	Oprogramowanie 
	System operacyjny – Windows 10 Pro
	

	5. 
	Procesor
	Procesor klasy Intel Core i5,
Seria procesora – Intel Core i5-11XXX
Model – Intel Core i5-( 1.6 GHh. 4,2 GHz Turbo, 8 MB Cache )
Ilość rdzeni – 4 
	

	6. 
	Pamięć RAM
	16 GB
Rodzaj  pamięci RAM – DDR4-2666 MHz
	

	7. 
	Dysk twardy
	Typ – SSD
Pojemność dysku SSD - 512 GB
Format dysku – 1xM.2
Interfejs – 1xPCle
	

	8. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana
Intel Iris Xe Graphics
Złącza – 1 x HDMI, 
	

	9. 
	Interfejs
	Standard interfejsu – HDMI
Złącza - 1xUSB, 2xUSB 3.2
Komunikacja – Bluetooth, LAN 1 Gbps,
Wi-Fi 6 ( 802.11a/b/g/n/ac/ax )
Czytnik kart pamięci – Micro SD
	

	10. 
	Dźwięk 
	Stereo 
	

	11. 
	Klawiatura
	Wydzielona klawiatura numeryczna
Kolor – czarny /szary
Kolor wokół klawiatury – czarny
Podświetlana
	

	12. 
	Obudowa 
	Kolor obudowy – czarny / szary
Materiał – tworzywo sztuczne
Stylistyka pokrywy – czarna
Kolor ramki wyświetlacza LCD - czarny
	

	13. 
	Dodatkowe wyposażenie
	Kamera HD
Wbudowany mikrofon
	

	14. 
	Zasilanie
	Akumulator 3-komorowy, litowo-jonowy
	

	15. 
	Dodatkowe dane
	Szyfrowanie TPM 2.0, wielodotykowy, intuicyjny touchpad kamera HD, czytnik linii papilarnych
	

	16. 
	Gwarancja na dysk
	W wypadku uszkodzenia dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego
	

	17. 
	Gwarancja
	3 lata w serwisie zewnętrznym 
Po zgłoszeniu sprzęt może być wysłany kurierem i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
	




Scaner – 4 szt.

	[bookmark: _Hlk101782184]Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
	Oferowane parametry:

	1
	2
	3
	4

	Nazwa i model oferowanego sprzętu 
	

	1. 
	Rodzaj 
	Scaner płaski

	

	2. 
	Technika 
	Rozdzielczość scanowania – 6.400 DPI
Rozdzielczość optyczna – main 6.400x sub 9.600 DPI
Gęstość optyczna – 3,4 Dmax
Głębia kolorów – wejście, wyjście – 48 Bit Kolor
	

	3. 
	Scaner
	Źródło światła – white LED
Rozdzielczość wyjściowa – 50-6400 (1 dpi step), 9600 , 12800 DPI
	

	4. 
	Funkcje scanowania
	Spadek gęstości kolorów RGB, Multi marking, Skanowanie filmu, Wielofunkcyjny interfejs
użytkownika, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne rozpoznawanie
dokumentów wielostronicowych, Automatyczne odcinanie dokumentów wielostronicowych,
Minipodgląd, Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu
	

	5. 
	Poprawianie obrazu
	Redukcja ziarna, Usuwanie pyłków, Print Image Matching II, Korekta odcienia za pomocą
histogramu, Narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, Korekcja podświetlenia,
Przywracanie kolorów, Maska wyostrzająca z redukcją szumów, Usuwanie efektu mory za pomocą
optymalizatora do dokumentów, Technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć)
	

	6. 
	Formaty edycji
	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF
	

	7. 
	Złącza 
	USB 2.0
	

	8. 
	Napięcie zasilania
	AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
	

	9. 
	Gwarancja 
	2 lata w serwisie zewnętrznym 
Po zgłoszeniu sprzęt może być wysłany kurierem i po naprawie odesłany na koszt firmy serwisującej.
	



