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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 Alejki zwirowe
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
4170 m 4170.00
RAZEM 4170.00
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1/0108-01
308.58 m3 308.58
RAZEM 308.58
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
3024 m3 3024.00
RAZEM 3024.00
4/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1(0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.94 <9450/10000> ha 0.94
RAZEM 0.94
5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9450 m?2 9450.00
RAZEM 9450.00
6/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?2
d.1(0104-07 niczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
poz.5<9450 m2> m2 9450.00
RAZEM 9450.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa rozscielana mechanicznie - grubo$é po |[m2
d.1/0202-09 zageszczeniu 12 cm
0202-10
poz.5<9450 m2> m?2 9450.00
RAZEM 9450.00
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1)0401-02 kat.lI-IV
poz.1<4170 m> m 4170.00
RAZEM 4170.00
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1)0402-03
175.14 m3 175.14
RAZEM 175.14
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1(0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.8<4170 m> m 4170.00
RAZEM 4170.00
2 Schody granitowe
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.2|0814-05 kowej
(15.8+0.5*2+6.70+0.5*3+4.70+0.5*4)*2+17.0+11.0+24.0+3.2 m 118.60
3.7*6+6.0*6+5.15*10+4.0*5+4.0*4+4.0*3 m 157.70
RAZEM 276.30
12|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0815-06 wo-piaskowej analogia asfalt
3.70*6*0.35 m?2 7.77
6.00*5*0.35 m?2 10.50
18.02 <5.15*10*0.35> m?2 18.02
4.0"9*0.35 m?2 12.60
RAZEM 48.89
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.2|0108-01
41.12 m3 41.12
RAZEM 41.12
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
100.8 m3 100.80
RAZEM 100.80
15/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
280/10000 ha 0.03
RAZEM 0.03
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
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280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych 50x50x5 cm m2
d.2|0502-04
analogia
poz.16<280 m2> m?2 280.00
RAZEM 280.00
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.lI-IV
poz.11<276.3 m> m 276.30
RAZEM 276.30
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|0402-03
221 m3 22.10
RAZEM 22.10
21|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
p0z.19<276.3 m> m 276.30
RAZEM 276.30
3 Modernizacja kortow tenisowych
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.3/0803-03 grubosci 6 cm
0803-04
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
23|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - murek ogrodzenio- |m3
d.3|0212-03 wy
(36.15*2+32.85*2)*0.68"0.25 m3 23.46
RAZEM 23.46
24|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.3|0307-03
(36.15*2+33.35*2)*4.10 m?2 569.90
RAZEM 569.90
25/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
12 m3 12.00
RAZEM 12.00
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3|0401-02 kat.IlI-IV
(35.65*2+32.85*2) m 137.00
RAZEM 137.00
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3|0402-03
poz.26<137 m>*0.05 m3 6.85
RAZEM 6.85
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
p0z.26<137 m> m 137.00
RAZEM 137.00
29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grubosé warstwy po zageszczeniu 17 cm m2
d.3/0109-03
0109-04
11711 m?2 1171.10
RAZEM 1171.10
30 Wykonanie nawierzchni akrylowej kortow tenisowych w kolorze ceglastym lub |m2
d.3|kalk. wlasna |zielonym wraz z malowaniem linii
11711 m?2 1171.10
RAZEM 1171.10
31 Dostawa i montaz tawek parkowych kpl.
d.3|kalk. wtasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32 Dostawa i montaz kosza na $mieci kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33 Dostawa i montaz dwoch stupkéw do tenisa wraz z siatkg kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
34 Dostawa i montaz dwéch pitkochwytéw wys 6 m kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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35 Dostawa i montaz ogrodzenia wokét kortéw tenisowych w wys 410 cm wraz z  |kpl.
d.3|kalk. wlasna |dwoma furtkami i bramg wjazdowa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cementowych kat. Il na $cia- |m2
d.3|0722-03 nach treningowych
8.17*2.5%4 m?2 81.70
RAZEM 81.70
37|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |[GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.36<81.7 m2> m2 81.70
RAZEM 81.70
38|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowg m2
d.3|1519-04
poz.36<81.7 m2> m2 81.70
RAZEM 81.70
39/KNR 4-01 Wykonanie murku ogrodzeniowego m3
d.3|0203-04
p0z.23<23.46 m3> m3 23.46
RAZEM 23.46
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3(0290-02 browane o $r. 8-14 mm
poz.39<23.46 m3>*50/1000 t 1.17
RAZEM 1.17
4 Modernizacja amfiteatru
41|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0814-05 kowej
25.0*18+18.7*2 m 487.40
RAZEM 487.40
42|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4|0812-03
poz.41<487.4 m>*0.08 m3 38.99
RAZEM 38.99
43|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m2
d.4|/0815-06 wo-piaskowej
415+20*2+18.0*1.4 m?2 480.20
RAZEM 480.20
44|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.4|/0805-03 mentowo-piaskowej
17.0*2.2+40+25.2*1.2+83.0 m?2 190.64
RAZEM 190.64
45/KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4|0349-06
(4.55+16.5+5.0)*0.5*0.5 m3 6.51
RAZEM 6.51
46|KNR 4-01 Rozebranie czapki muru przy scenie m2
d.4|0811-07
13.02 <(4.55+16.5+5.0)*0.5> m?2 13.02
RAZEM 13.02
47|KNR 4-04 Rozebranie balustrad m
d.4|0804-01
25.0+10*2 m 45.00
RAZEM 45.00
48|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.41<487.4 m>*0.3*0.20+p0z.42<38.99 m3>+p0z.43<480.2 m2>*0.05+ m3 114.40
p0z.44<190.64 m2>*0.08+p0z.45<6.51 m3>+p0z.46<13.02 m2>*0.03
RAZEM 114.40
49/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4(0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 10 km - korytowanie
(poz.43<480.2 m2>+p0z.44<190.64 m2>)*0.3 m3 201.25
RAZEM 201.25
50{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.4/0121-02 wierzchnie placow postojowych
(poz.43<480.2 m2>+p0z.44<190.64 m2>)/10000 ha 0.07
RAZEM 0.07
51|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
p0z.43<480.2 m2>+p0z.44<190.64 m2> m2 670.84
RAZEM 670.84
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4|/0114-05 30 cm
0114-06
poz.51<670.84 m2> m?2 670.84
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RAZEM 670.84
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka ptukana Urbanka- Analogia ptyty betonoweo o
dtugosci co najmniej 1 mb
poz.51<670.84 m2> m?2 670.84
RAZEM 670.84
54|KNR 2-02 Sciany z kamienia twardego m3
d.4|0102-04
poz.45<6.51 m3> m3 6.51
RAZEM 6.51
55|KNNR 2 Nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm i szer. do 50 cm - obsadzenie m
d.4(1802-02 elementéw w uktadzie poziomym - w linii tukowej wklegstej lub wypukiej
z.52.5.4.
9931 - 17
13.02 <poz.49> m 13.02
RAZEM 13.02
56|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne ukfadanie |m2
d.4/0207-01 betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbe-
z.52.5.7. towe do 1 m3 w jednym miejscu- podwaliny trybun i schodéw
9907-05
(8.64*4+9.45*16+2.5*15+13.7*2+14.5*2+3.0*2+1.2*36)*0.8 m?2 263.09
RAZEM 263.09
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
poz.56<263.09 m2>*0.08*80/1000 t 1.68
RAZEM 1.68
58 Dostawa i montaz balustrady ze stali nierdzewnej H=1,10 m m
d.4|kalk. wtasna
55.40+4.10+2.5*2 m 64.50
RAZEM 64.50
59 Dostawa i montaz Sciany oporowej m
d.4|kalk. wtasna
9 m 9.00
RAZEM 9.00
60|KNR 2-05 Dostawa i montaz podp6r pod tawke t
d.4|0208-04
122%25.0/1000 t 3.05
RAZEM 3.05
61/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.4/0205-01 ciennych
122%0.25 m?2 30.50
RAZEM 30.50
62|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m?2
d.4/0211-01 strukcji petnosciennych
poz.61<30.5 m2> m?2 30.50
RAZEM 30.50
63|KNR 0-21 Dostawa i montaz desek tawek mb
d.4|4002-01
analogia
(8.64*4+9.45*16)*4 mb 743.04
RAZEM 743.04
64 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie desek m
d.4|1512-02
analogia
p0z.63<743.04 mb> m 743.04
RAZEM 743.04
65|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.lI-IV
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m m3
d.4|0402-04
0402-05
poz.65<25 m>*0.08 m3 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4|0403-04 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
0403-08
p0z.65<25 m> m 25.00
RAZEM 25.00
68|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na $cia- |m2
d.4(0722-03 nach muszli koncertowej
0.25*4*3.14*7.8*7.8 m?2 191.04
RAZEM 191.04
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
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poz.68<191.04 m2> m?2 191.04
RAZEM 191.04
70|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowg m2
d.4|1519-04
poz.68<191.04 m2> m?2 191.04
RAZEM 191.04
5 Modernizacja placu zabaw
71|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - istniejgcy m3
d.5|0349-06 mur
(42.70*2+18.15*2-3)*0.25*0.50 m3 14.84
RAZEM 14.84
72|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5(0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
po0z.71<14.84 m3> m3 14.84
RAZEM 14.84
73|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
162.26 m3 162.26
RAZEM 162.26
74|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5(0121-02 wierzchnie placéw postojowych
42.70*7.60*2/10000 ha 0.06
RAZEM 0.06
75|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.5(0218-02 odktad w gruncie kat. Ill
200.8 <(42.7*2+18.15*2)*1.5%1.1> m3 200.80
RAZEM 200.80
76|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.5/1101-01
(42.7*2+18.15*2)*0.90%0.1 m3 10.95
RAZEM 10.95
77|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.5/0202-01 waniem pompy do betonu
(42.7*2+18.15*2)*0.6*0.4 m3 29.21
RAZEM 29.21
78|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
poz.77<29.21 m3>*60/1000 t 1.75
RAZEM 1.75
79|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5|0101-05
(42.7*2+18.15*2)*0.6*0.25 m3 18.26
RAZEM 18.26
80|KNR 2-02 Sciany murku z kamienia twardego m3
d.5/0102-02
kalk. wtasna
(42.7*2+18.15*2-3.0)*0.5*0.25 m3 14.84
RAZEM 14.84
81/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
142.38 <p0z.78-p0z.79-p0oz.80-poz.82> m3 142.38
RAZEM 142.38
82|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03
142.38 <poz.84> m3 142.38
RAZEM 142.38
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegto$¢ 10 km
poz.75<200.8 m3>-p0z.81<142.38 m3> m3 58.42
RAZEM 58.42
84|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
42.7*7.6*2 m?2 649.04
RAZEM 649.04
85|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.5/0104-03 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.84<649.04 m2> m?2 649.04
RAZEM 649.04
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 10 cm
0114-06
poz.84<649.04 m2> m?2 649.04
RAZEM 649.04
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87|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 5 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.5/0106-03 czeniu
0106-04
poz.84<649.04 m2> m?2 649.04
RAZEM 649.04
88 Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy m2
d.5|kalk. wtasna
poz.87<649.04 m2> m?2 649.04
RAZEM 649.04
89 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - koto mtyriskie kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - dwa zwierciadta kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - gtuchy telefon kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - $cianka przytulanka kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - spirala kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - wir wodny kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - superodbicie kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - wahadto kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97 Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw - okragty labirynt kpl.
d.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|0814-05 kowej
2*3.14*5+2*3.14*8 m 81.64
RAZEM 81.64
99|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5/0812-03
poz.98<81.64 m>*0.08 m3 6.53
RAZEM 6.53
100|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5/0805-03 mentowo-piaskowej
3.14*8"2 m?2 200.96
RAZEM 200.96
101|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.5(0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.98<81.64 m>*0.3*0.20+p0z.99<6.53 m3>+poz.100<200.96 m2>*0.08 m3 27.51
RAZEM 27.51
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegtos¢ 10 km - korytowanie
poz.100<200.96 m2>*0.3 m3 60.29
RAZEM 60.29
103|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.5(0121-02 wierzchnie placéw postojowych
poz.100<200.96 m2>/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
104|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.100<200.96 m2> m?2 200.96
RAZEM 200.96
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5|0114-05 30 cm
0114-06
poz.104<200.96 m2> m?2 200.96
RAZEM 200.96
106|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5|0401-04 kat.lI-IV
poz.98<81.64 m> m 81.64
RAZEM 81.64
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o promieniu do 40 m m3
d.5|0402-04
0402-05
poz.106<81.64 m>*0.08 m3 6.53
RAZEM 6.53
108 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.5/0403-04 wo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
0403-08
poz.106<81.64 m> m 81.64
RAZEM 81.64
109|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.5(0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.100<200.96 m2> m?2 200.96
RAZEM 200.96
6 Modernizacja podtogi i schodéw wejsciowych istniejgcej altanki
110 Modernizacja podtogi i schodéw wejsciowych z granitu istniejgcej altanki- kpl.
d.6|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 Pomnik
111|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.7(0221-08 gruncie kat. lll
1.5*1.5*1.0 m3 2.25
RAZEM 2.25
112|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-01
1.3*1.3*0.1 m3 0.17
RAZEM 0.17
113|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.7|0204-01 tonu
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
114|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
115|KNR 2-02 Dostawa i montaz cokotu kamiennego pod pomnik elem.
d.7|12107-07
kalk. wtasna
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 2-02 Dostawa i montaz pomnika elem.
d.7|2107-07
kalk. wlasna
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.7(0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-03 odlegto$¢ 10 km
poz.111<2.25 m3>-p0z.112<0.17 m3>-p0z.113<0.5 m3> m3 1.58
RAZEM 1.58
118/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.7|0401-02 kat.1lI-IV
3.0%4 m 12.00
RAZEM 12.00
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7|0402-03
0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30
120|KNR 2-31 Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
121|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.7/0501-07 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.0*3.0*2-0.5*0.5 m?2 17.75
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cji
RAZEM 17.75
8 Wyposazenie sitowni zewnetrznej
122 Dostawa i montaz - wyciag gorny kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123 Dostawa i montaz - Twister stojgcy kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124 Dostawa i montaz - wahadto kpl.
d.8|kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
125 Dostawa i montaz - biegacz kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126 Dostawa i montaz - orbitrek kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
127 Dostawa i montaz - wioslarz kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
128 Dostawa i montaz - wyciskanie siedzgc kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
129 Dostawa i montaz - prasa nozna kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 Dostawa i montaz - podcigg nég kpl.
d.8|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 tawki parkowe
131 Dostawa i montaz tawek parkowych kpl.
d.9(kalk. wtasna
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
10 Lampy parkowe
132 Dostawa i montaz lamp parkowyc wraz z wymina kabla zasilajgcego 250 mb  |kpl.
d.10|kalk. wtasna
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
11 Ogrodzenie panelowe z prefabrykowang podmuréwka i brama wjazdowa
133 Systemowe ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych z drutu z prefabrykowana m
d.11|kalk. wlasna |podmuréwka betonowg
205 m 205.00
RAZEM 205.00
134 Brama skrzydtowa 4 mb szt
d.11|kalk. wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12 Wymiana ogrodzenia zewnetrznego z cegly klinkierowej
135|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m?2
d.12|0307-04 gruncie - rozebranie
120*1.5 m?2 180.00
RAZEM 180.00
136|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.12|0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
120%0.3*0.15 m3 5.40
0.15*0.15*1.5*50 m3 1.69
RAZEM 7.09
137|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.12|0221-06 gruncie kat. lll
0.70*0.40*1.0*50 m3 14.00
3.12 <0.25*0.25*1.0*50> m3 3.12
RAZEM 17.12
138|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 10 km grunt.kat.|m3
d.12/0108-06 1
0108-08
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cji
17.12 <poz.141> m3 17.12
RAZEM 17.12
139|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.12]0203-01 tonu
17.12 <poz.141> m3 17.12
RAZEM 17.12
140|KNR-W 2-02 |Stupy ogrodzeniowe z cegty klinkierowej Morfeo o wym 38x38 cm i wysokosci |szt.
d.12{1807-01 160 cm
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
141/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu |m3
d.12/0203-06 w jednym miejscu do 0.5 m3
z.sz. 2.6.
9905-01
0.14*0.14*1.6*50 m3 1.57
RAZEM 1.57
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.12|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
poz.141<1.57 m3>*80/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
143|KNR 2-02 Osadzenie daszkoéw klinkierowych na stupkach ogrodzenia - daszek czterospa-|szt
d.12]0129-01 dowy
analogia
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
144|KNR-W 2-02 |Cokot ceglany z cegty klinkierowej Morfeo o wysokosco 30 cm i szerokosci 25 |m
d.12{1801-01 cm
50*2.0 m 100.00
RAZEM 100.00
145|KNR 2-02 Osadzenie nakryw klinkierowych na cokole m
d.12{0119-01
analogia
50*2.0 m 100.00
RAZEM 100.00
146|KNR 2-02 Osadzenie przesta ogrodzeniowego Oxford o wymiarach 120x200 cm wrazz |m
d.12{1802-02 elementami mocujgcymi
analogia
50*2 m 100.00
RAZEM 100.00

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Alejki zwirowe
1|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce |m 4170.00
d.1/0814-02 piaskowej
2|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi |m3 308.58
d.1/0108-01 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II
3|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 3024.00
d.1/0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
4/KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.94
d.1/0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placéw postojowych
5/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m2 9450.00
d.1/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
6/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie, |m?2 9450.00
d.1/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne -
0104-08 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
7|KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa roz- |m2 9450.00
d.1/0202-09 $cielana mechanicznie - grubos¢ po za-
0202-10 geszczeniu 12 cm
8|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe |m 4170.00
d.1/0401-02 o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
9/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 175.14
d.1/0402-03
10/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 4170.00
d.1/0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Schody granitowe
11/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw wtopionych m 276.30
d.2|0814-05 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
12|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych |m2 48.89
d.2|0815-06 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej analogia asfalt
13|KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi |m3 41.12
d.2/0108-01 na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
14/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 100.80
d.2|0206-03 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
15|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.03
d.2|0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placéw postojowych
16/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m2 280.00
d.2|0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
17|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - war- |m2 280.00
d.2|0114-01 stwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
cm
18/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ptyt granitowych ptomienio- |m2 280.00
d.2|0502-04 wanych 50x50x5 cm
analogia
19|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 276.30
d.2|0401-02 o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
20|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 22.10
d.2|0402-03
21/KNR 2-31  |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm |m 276.30
d.2|0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
analogia petnieniem spoin zaprawg cementowg
12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Modernizacja kortéw tenisowych
22|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m?2 160.00
d.3/0803-03 mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
0803-04 bosci 6 cm
23|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betono-  |m3 23.46
d.3/0212-03 wych zbrojonych - murek ogrodzeniowy
24|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych |m?2 569.90
d.3/0307-03 obetonowanych - rozebranie
25|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3 12.00
d.3/0108-18 czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
0108-20 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
26|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 137.00
d.3/0401-02 o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
27|KNR 2-31 |[tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 6.85
d.3/0402-03
28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm |m 137.00
d.3/0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowg
29|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy |m?2 1171.10
d.3/0109-03 po zageszczeniu 17 cm
0109-04
30 Wykonanie nawierzchni akrylowej kortéw  |m2 1171.10
d.3|kalk. wiasna |tenisowych w kolorze ceglastym lub zielo-
nym wraz z malowaniem linii
31 Dostawa i montaz tawek parkowych kpl. 4.00
d.3|kalk. wlasna
32 Dostawa i montaz kosza na $mieci kpl. 1.00
d.3|kalk. wtasna
33 Dostawa i montaz dwéch stupkéw do teni- |kpl. 2.00
d.3|kalk. wiasna|sa wraz z siatkg
34 Dostawa i montaz dwoéch pitkochwytéw kpl. 2.00
d.3|kalk. wiasna|wys 6 m
35 Dostawa i montaz ogrodzenia wokét kortow |kpl. 1.00
d.3|kalk. wiasna |tenisowych w wys 410 cm wraz z dwoma
furtkami i bramg wjazdowag
36|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrz- |m2 81.70
d.3/0722-03 nych cementowych kat. 11l na $cianach tre-
ningowych
37|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " |m?2 81.70
d.3|202 1134- |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
02 powierzchnie pionowe
38|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2 81.70
d.3/02 1519-04 |akrylowa
39|KNR 4-01 |Wykonanie murku ogrodzeniowego m3 23.46
d.3/0203-04
40|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 1.17
d.3/0290-02 téw budynkéw i budowili - prety zebrowane
o $r. 8-14 mm
-13-
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L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.Mm c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny (10/5) zl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Modernizacja amfiteatru
41|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych m 487.40
d.4/0814-05 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
42|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu  |m3 38.99
d.4/0812-03
43|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych  |m2 480.20
d.4/0815-06 35x35x5 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
44|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o |m2 190.64
d.4|/0805-03 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
45|KNR 4-01 |Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie  |m3 6.51
d.4/0349-06 cementowo-wapiennej
46|KNR 4-01 |Rozebranie czapki muru przy scenie m2 13.02
d.4/0811-07
47|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad m 45.00
d.4/0804-01
48|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3 114.40
d.4/0108-18 czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
0108-20 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
49|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 201.25
d.4/0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-
0214-03 cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km - korytowanie
50|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.07
d.4/0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placéw postojowych
51|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m?2 670.84
d.4/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
52|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m?2 670.84
d.4/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 30
0114-06 cm
53|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m?2 670.84
d.4/0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka ptukana Urbanka- Ana-
logia ptyty betonoweo o dtugosci co naj-
mniej 1 mb
54/KNR 2-02 |Sciany z kamienia twardego m3 6.51
d.4/0102-04
55|KNNR 2 Nakrywy z elementéw kamiennych ogr.4 |m 13.02
d.4(1802-02 cm i szer. do 50 cm - obsadzenie elemen-
z.s2.5.4. téw w uktadzie poziomym - w linii tukowej
9931 - 17 |wklestej lub wypukiej
56|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wy-|m?2 263.09
d.4/0207-01 sokosci do 3 m - reczne uktadanie betonu
z.sz. 5.7. Jako robota w bud.z elem.prefabrykowa-
9907-05 nych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3
w jednym miejscu- podwaliny trybun i
schodéw
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 1.68
d.4]0290-02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane
0 $r. 8-14 mm
58 Dostawa i montaz balustrady ze stali nie- |m 64.50
d.4|kalk. wiasna|rdzewnej H=1,10 m
59 Dostawa i montaz $ciany oporowe;j m 9.00
d.4|kalk. wlasna
60|KNR 2-05 |Dostawa i montaz podpér pod tawke t 3.05
d.4/0208-04
61|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowa- |m?2 30.50
d.4/0205-01 nia epoksydowymi konstrukcji petnoscien-
nych
62|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchnio- |m?2 30.50
d.4/0211-01 wymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji
petnosciennych
63|KNR 0-21 |Dostawa i montaz desek tawek mb 743.04
d.4(4002-01
analogia
64KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie desek m 743.04
d.4|1512-02
analogia
-14 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna




KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
65|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 25.00
d.4/0401-04 o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
66|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 2.00
d.4/0402-04 na tukach o promieniu do 40 m

0402-05
67|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- |m 25.00
d.4/0403-04 rach 20x30 cm na podsypce cementowo-

0403-08 piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
68|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrz- |m2 191.04
d.4|0722-03 nych cementowych kat. Il na $cianach

muszli koncertowej

69|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami " |m?2 191.04
d.4|202 1134- |CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -

02 powierzchnie pionowe
70|KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg m2 191.04
d.4/02 1519-04 |akrylowg

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Modernizacja placu zabaw
71/KNR 4-01 [Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie  |m3 14.84
d.5/0349-06 cementowo-wapienne;j - istniejgcy mur
72|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3 14.84
d.5/0108-18 czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
0108-20 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
73|KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 162.26
d.5/0206-03 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-
cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
74/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.06
d.5/0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
nie placéw postojowych
75|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar-|m3 200.80
d.5/0218-02 kami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat. Ill
76|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym |m3 10.95
d.5/1101-01
77|KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbeto- |m3 29.21
d.5/0202-01 we, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
78/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 1.75
d.5/0290-02 téw budynkéw i budowili - prety zebrowane
o $r. 8-14 mm
79|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na m3 18.26
d.5/02 0101-05 |zaprawie cementowo-wapiennej
80|KNR 2-02 [Sciany murku z kamienia twardego m3 14.84
d.5/0102-02
kalk. wlasna
81/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3 142.38
d.5|0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do
10 m w gruncie kat. |-l
82|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; |m3 142.38
d.5/0236-03 grunty sypkie kat. I-lll
83|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 58.42
d.5/0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-
0214-03 cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km
84|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m?2 649.04
d.5/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV
85|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na posze- |m?2 649.04
d.5/0104-03 rzeniach, wykonanie reczne, zageszczanie
mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
86|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m?2 649.04
d.5/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 10
0114-06 cm
87|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mecha- |m?2 649.04
d.5/0106-03 nicznie - 5 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
88 Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucz- |m?2 649.04
d.5|kalk. wiasna|nej trawy
89 Dostawa i montaz wyposazenia placu za-  |kpl. 1.00
d.5|kalk. wtasna|baw - koto miynskie
90 Dostawa i montaz wyposazenia placu za- |kpl. 1.00
d.5|kalk. wlasna |baw - dwa zwierciadta
91 Dostawa i montaz wyposazenia placu za-  |kpl. 1.00
d.5|kalk. wtasna|baw - gtuchy telefon
92 Dostawa i montaz wyposazenia placu za- |kpl. 1.00
d.5|kalk. wiasna|baw - $cianka przytulanka
93 Dostawa i montaz wyposazenia placu za-  |kpl. 1.00
d.5|kalk. wiasna|baw - spirala
94 Dostawa i montaz wyposazenia placu za- |kpl. 1.00
d.5|kalk. wiasna|baw - wir wodny
95 Dostawa i montaz wyposazenia placu za-  |kpl. 1.00
d.5|kalk. wtasna|baw - superodbicie
96 Dostawa i montaz wyposazenia placu za- |kpl. 1.00
d.5|kalk. wlasna|baw - wahadto
97 Dostawa i montaz wyposazenia placu za-  |kpl. 1.00
d.5|kalk. wtasna|baw - okragty labirynt
- 16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.Mm c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny (10/5) zl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
98|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw wtopionych m 81.64
d.5/0814-05 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
99|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu  |m3 6.53
d.5/0812-03
10/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o |m2 200.96
0(0805-03 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
d.5 piaskowej
10/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3 27.51
1/0108-18 czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
d.5/0108-20 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
10|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 60.29
2|0206-03 podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-
d.5/0214-03 cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km - korytowanie
10|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.02
3|0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzch-
d.5 nie placéw postojowych
10/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie |m2 200.96
4/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
d.5 wierzchni w gruncie kat. I-IV
10/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warst- |m2 200.96
5/0114-05 wa dolna o grubosci po zageszczeniu 30
d.5/0114-06 cm
10|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 81.64
6(0401-04 o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
d.5
10/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 6.53
7|0402-04 na tukach o promieniu do 40 m
d.5|0402-05
10|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymia- |m 81.64
8/0403-04 rach 20x30 cm na podsypce cementowo-
d.5/0403-08 piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
10/KNR 2-31  |Chodniki z kostki kamiennej o wysokos$ci  |m2 200.96
9/0501-07 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
d.5 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-17 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Modernizacja podtogi i schodéw wejsciowych istniejgcej altanki
11 Modernizacja podtogi i schodéw wejscio-  |kpl. 1.00
Olkalk. wtasna|wych z granitu istniejgcej altanki-
d.6
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 Pomnik

11|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami  |m3 2.25
110221-08 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w grun-

d.7 cie kat. Ill

11|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym |m3 0.17
2|1101-01

d.7

11|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, o objetos- |m3 0.50
3/0204-01 ci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu

d.7

11/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.05
410290-02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane

d.7 o $r. 8-14 mm

11|/KNR 2-02 |Dostawa i montaz cokotu kamiennego pod |elem. 1.00
52107-07 pomnik

d.7|kalk. wtasna

11/KNR 2-02 |Dostawa i montaz pomnika elem. 1.00
6/2107-07

d.7|kalk. wtasna

11/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1.58
7/0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w grun-

d.7/0214-03 cie kat. I-Il z transportem urobku samocho-

dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
km

11/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe |m 12.00
8/0401-02 o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V

d.7

11/KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0.30
9/0402-03

d.7

12|KNR 2-31 |Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm |m 6.00
0]0407-05 na podsypce cementowo-piaskowej z wy-

d.7|analogia petnieniem spoin zaprawg cementowg

12|KNR 2-31  |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci  |m2 17.75
1/0501-07 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

d.7 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 Wyposazenie sitowni zewnetrznej
12 Dostawa i montaz - wyciag gorny kpl. 1.00
2|kalk. wtasna
d.8
12 Dostawa i montaz - Twister stojgcy kpl. 1.00
3|kalk. wkasna
d.8
12 Dostawa i montaz - wahadio kpl. 2.00
4|kalk. wlasna
d.8
12 Dostawa i montaz - biegacz kpl. 1.00
5|kalk. wkasna
d.8
12 Dostawa i montaz - orbitrek kpl. 1.00
6|kalk. wtasna
d.8
12 Dostawa i montaz - wioslarz kpl. 1.00
7|kalk. wkasna
d.8
12 Dostawa i montaz - wyciskanie siedzac kpl. 1.00
8|kalk. wtasna
d.8
12 Dostawa i montaz - prasa nozna kpl. 1.00
9lkalk. wtasna
d.8
13 Dostawa i montaz - podciag ndg kpl. 1.00
Olkalk. wtasna
d.8
-20 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 tawki parkowe
13 Dostawa i montaz tawek parkowych kpl. 20.00
1|kalk. wtasna
d.9
-21-




KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 Lampy parkowe
13 Dostawa i montaz lamp parkowyc wrazz  |kpl. 10.00

2|kalk. wtasna|wymina kabla zasilajgcego 250 mb
d.1

0
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wawyce- miary zt tosc
ny (10/5) zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ogrodzenie panelowe z prefabrykowang podmuréwka i brama wjazdow
13 Systemowe ogrodzenie z paneli ogrodze- |m 205.00

3|kalk. wkasna|niowych z drutu z prefabrykowang podmu-
d.1 réwka betonowa

1
13 Brama skrzydtowa 4 mb szt 1.00

4|kalk. wtasna
d.1

1
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KOSZTORYS OFERTOWY

L | Podsta- Opis Jedn. llosé Cena cj.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny (10/5) zl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Wymiana ogrodzenia zewnetrznego z cegly klinkierowej
13|KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbeto- |m2 180.00
5/0307-04 wych prefabrykowanych osadzonych w
d.1 gruncie - rozebranie
2
13/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadow- |m3 7.09
6/0108-18 czymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-
d.1/0108-20 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
2
13|KNR 2-01  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami  |m3 17.12
7/0221-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
d.1 cie kat. Ill
2
13|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyta- m3 17.12
8/0108-06 dowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. IlI
d.1/0108-08
2
13|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetos- |m3 17.12
910203-01 ci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
d.1
2
14| KNR-W 2- |Stupy ogrodzeniowe z cegty klinkierowe;j szt. 50.00
0[02 1807-01 |Morfeo o wym 38x38 cm i wysokosci 160
d.1 cm
2
14/KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu |m3 1.57
1/0203-06 monolitycznego - objeto$¢ elementu w jed-
d.1|z.sz. 2.6. nym miejscu do 0.5 m3
2|9905-01
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elemen- |t 0.13
2(0290-02 téw budynkéw i budowli - prety zebrowane
d.1 o $r. 8-14 mm
2
14|KNR 2-02 |Osadzenie daszkow klinkierowych na stup- |szt 50.00
3/0129-01 kach ogrodzenia - daszek czterospadowy
d.1|analogia
2
14| KNR-W 2- |Cokoét ceglany z cegty klinkierowej Morfeo |m 100.00
4/02 1801-01 |o wysokosco 30 cm i szerokosci 25 cm
d.1
2
14/KNR 2-02 |Osadzenie nakryw klinkierowych na cokole |m 100.00
5/0119-01
d.1|analogia
2
14/KNR 2-02 |Osadzenie przesta ogrodzeniowego Oxford im 100.00
6(1802-02 o wymiarach 120x200 cm wraz z elementa-
d.1|analogia mi mocujacymi
2
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Alejki zwirowe

Schody granitowe

Modernizacja kortéw tenisowych

Modernizacja amfiteatru

Modernizacja placu zabaw

OB WN|[=

Modernizacja podtogi i schodow
wejsciowych istniejgcej altanki

Pomnik

Wyposazenie sitowni zewnetrznej

tawki parkowe

Lampy parkowe

ala
= |O[©|0o|N

Ogrodzenie panelowe z prefabry-
kowang podmurowkg i bramag
wjazdowg

12|Wymiana ogrodzenia zewnetrz-
nego z cegly klinkierowej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke |  pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 Alejki zwirowe
2 11-21 Schody granitowe
3 22 -40 Modernizacja kortéw tenisowych
4 41-70 Modernizacja amfiteatru
5 71-109 Modernizacja placu zabaw
6| 110-110 |Modernizacja podtogi i schodéw wejscio-
wych istniejgcej altanki
7] 111-121 |Pomnik
8] 122-130 |Wyposazenie sitowni zewnetrznej
9] 131-131 |kawki parkowe
10| 132-132 |Lampy parkowe
11| 133-134 |Ogrodzenie panelowe z prefabrykowang
podmuréwkg i bramg wjazdowg
12| 135-146 |Wymiana ogrodzenia zewnetrznego z
cegty klinkierowej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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