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MOTYLES tel kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa

ul. Zimowa 18
87-800 Wioctawek

Lokalizacja:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
LIPNOWSKI MIASTO LIPNO,

Inwestor: | Gmina Miasto Lipno
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno

inwestycji:

Nazwa
Przebudowa ulicy Kolejowej w Lipnie

dokumentacji:

Sudvm _1-PROJEKT BUDOWLANY

rysunku:

Nazwa PLAN ORIENTACYJNY

.. . . Podpis:
Projekant: | 8T inz. Piotr Przybylski 2 b S
nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04 ] 7 -
Podpis:

Projektanta:

Asystent Maciej Zarywczyr'lski % f% |

Nr Rysunku: |

Data:

grudzien 202] r.

Skala: Branza:

1:25000 Drogowa
1




\ \\\\\\\\\\\\l|||I|III|III]I]I|III|I|I]

-

\ l

Illlll’lllllllllll,l,ll

lIl,l,l,l,lllllllllllllllllll,l,l'l'l""I,I,’II,’,’,’

I’l’l'f’/

N

AL N
ATy 06,97 142/ AV P RN EARRRARRRARY — s
A= WrAT=7897/8 ~ ~ T—2607/9 }' rw ~ R - - T=2692/3007.0
0584 '10700 ) ) 107 44 'uu}/g‘m s ) D D D s
06.79 i Bl UUE ¢
I ) 107.58
ic I cm . . 107 /
o Kol e | I - T 7 - —9 10728 1= 2692410
o %4359(%02 ! ll < = - — — 106.78
- N al — W T 7 —_—
S e o "‘ml. 3 RO \m/gﬁg U758 Z o 700 {0778 S \ = T T I W T I p—
2 L —] Yo7 fo7.68 @ s \ I I AN PO AT 1
- & 2 078
o : T D 1' I T;eg W X 107.78 I . 1n/ehe I I I i }%éé ! 0
AT . P — 7 i ! 10599 “; orye ; m. I I 1 * I |m /]
A e | 757 I l/ =674/ =675 =622 [~ 1-675/1 T=67673 ' Hgs Py

ul. Zimowa 18

Jednostka \ 87-800 Wioctawek

projektowa: - S 5 L R =
MOTYLES tel.kom. 607 542 675
kompleksowa obstuga budownictwa

| WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

Lokalizacia: | pOWIAT LIPNOWSKI MIASTO LIPNO,

meso:. | UTZad Miejski w Lipnie
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno

Nazwa . . . . .
mvesyeii. | Przebudowa ulicy Kolejowej w Lipnie

Stadium
dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY

rs;z‘rf; Plan Sytuacyjny
inz. Pi P b 1 k Podpis:
projelant et lrit\:xl;rawiizez]bu{)vianlych: KUP/0046/POOD/04 /% ] éy&e’ /
Podpis:
propana: | Maciej Zarywezytiski %Efﬁ
Skala: Branza: Nr Rysunku:
grudzieni 2021 r. 1:500 Drogowa 2-1
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ul. Zimowa 18

o \ 87-800 Wioctawek
projektowa: | mee N AR, oclawe
MOTYLES tel.kom. 607 542 675
kompleksowa obstuga budownictwa
| WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
Lolalizacia: | pOWIAT LIPNOWSKI MIASTO LIPNO,
meesor: | UTZgd Miejski w Lipnie
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno
Nazwa . . . . .
imvesyeii. | Przebudowa ulicy Kolejowej w Lipnie
toho 5| PROJEKT BUDOWLANY
rly\if:l”:n Plan Sytuacyjny
. . . Podpis:
oekane | MY inZ. Piotr Przybylski
Frojekant: nr uprawnien budowlanych: KUP/0046/POOD/04 /%] éyék’ [
. . Podpis:
Proms: | Maciej Zarywezyriski %Ef(’

grudzieri 2021 r. | 1:500

Skala:

Branza:

Drogowa

Nr Rysunku:

2-2
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obrzeze betonowe 8x30 cm
Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm tawa z bet. C 12/15 o wym. 20x20 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 4 cm
Podbudowa z KESM WG WT Z 2010r. grub. 23 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/20 grub. 10 cm
Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
doprowadzone do G-1
Kostka brukowa szara na podsypce cem. - piask.|drub. 6 cm
Warstwa z gruntu stabi. cementem C1,5/2 grub. 10 cm
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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ul. Zimowa 18

Jednostia ) 87-800 Wioctawek

projektowa: VI INZ T RS
k%%?lbﬁa%%% tel.kom. 607 542 675
vt | WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE POWIAT
LIPNOWSKI MIASTO LIPNO, ULICA WSPOLNA
Iowestor: | Gmina Miasto Lipno
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno

Nazwa

mnvesyeii: | Przebudowa ulicy Kolejowej w Lipnie

Stadium

dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY
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obrzeze betonowe 8x30 cm
Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm
— fawa z bet. C 12/15 o wym. 20x20 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 4 cm
Podbudowa z KESM WG WT Z 2010r. grub. 23 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/20 grub. 10 cm )
grub. 8 cm Kostka brukowa na podsypce cem. - piask.
Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
doprowadzone do G-1 grub. 23 cm Podbudowa z KESM WG WT Z 2010r.
grub. 10 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/20
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
doprowadzone do G-
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