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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.332 km 0.332
RAZEM 0.332
2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-01 kiem i syfonem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty przy nawierzchni jezdni
4/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.2|0102-02 lub chodnikéw
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
5|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
6/|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-01 15cm
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
7|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2|0113-04 cm
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
8|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-05 cementowo-piaskowe;j
486 m 486.000
RAZEM 486.000
9|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowe;j
189 m 189.000
RAZEM 189.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
50.625 m3 50.625
RAZEM 50.625
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
12|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
13|/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1831 m?2 1831.000
RAZEM 1831.000
3 Roboty przy nawierzchni zjazdéw
15|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
16|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3|0106-05
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|0113-01 15cm
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
18|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.3|0113-04 cm
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
19|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, {m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
162 m 162.000
RAZEM 162.000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
8.1 m3 8.100
RAZEM 8.100
21|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
231 m?2 231.000
RAZEM 231.000
4 Roboty przy nawierzchni chodnikéw
22|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.4/0101-02 kosci jezdni i chodnikow
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
23|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4|0106-05
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
24|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
245 m 245.000
RAZEM 245.000
25|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
428 m?2 428.000
RAZEM 428.000
5 Roboty wykonczeniowe
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|kalkulacja Regulacja urzadzen obcych szt.
d.5|wlasna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obmiar =0.332 km
R -
1* robocizna r-g 18.5920
56 r-g/lkm
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0365
watéw
0.11 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.4980
1.5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. m
d.1/0408-03 zewn. 200 mm
obmiar =32.000 m
~R -
1* robocizna r-g 16.0000
0.5r-g/m
M-
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 32.6400
uszczelka klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.3328
0.0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw be-| szt.
d.1/0625-01 tonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
obmiar =4.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 52.1812
13.66*0.955=13.0453 r-g/szt.
M -
2 osadniki betonowe $r.500mm szt. 4.0000
1 szt./szt.
3* nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 4.0000
1 szt./szt.
4* pierscien zelbetowy odcinajacy szt. 4.0000
1 szt./szt.
5* pierscien podtrzymujgcy wpust szt. 4.0000
1 szt./szt.
6* syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po- | szt. 4.0000
ziomy
1 szt./szt.
7 wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 4.0000
650x450mm
1 szt./szt.
8* sznur konopny smofowany kg 1.7200
0.43 kg/szt.
9* pak tamany migkki kg 1.7200
0.43 kg/szt.
10* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 28.0000
7 kg/szt.
11* piasek do betondéw zwyktych m3 0.0800
0.02 m3/szt.
12* smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 0.9200
0.23 kg/szt.
13* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna




Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~-S-
14* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.1600
1.04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Roboty przy nawierzchni jezdni
4/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. | m2
d.2|0102-02 11-1V na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
obmiar = 1831.000 m2
R -
1* robocizna r-g 953.9510
0.521 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 76.9020
0.042 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicz- | m2
d.2|0106-05 nie o grubosci 10 cm
obmiar = 1831.000 m2
R -
1* robocizna r-g 9.1550
0.005 r-g/m2
M -
2 piasek m3 | 2252130
0.123 m3/m2
3* woda m3 15.0142
0.0082 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 12.6339
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2|0113-01 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 1831.000 m2
R -
1* robocizna r-g 48.7046
0.0266 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny t 582.2580
0.318 t/m2
3* woda m3 27.4650
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.9437
0.0027 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 70.8597
0.0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.2|0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 1831.000 m2
R -
1* robocizna r-g 44.4933
0.0243 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny t 311.2700
0.17 t/m2
3* miat kamienny t 26.1833
0.0143 t/m2
4* woda m3 14.6480
0.008 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.5775
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 46.8736
0.0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.2|0401-05 12x25 cm bez faw na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =486.000 m
R -
1* robocizna r-g 158.4360
0.326 r-g/m
M -
2* kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 495.7200
1.02 m/m
3* piasek m3 5.3946
0.0111 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1.5552
0.0032 t/m
5* woda m3 1.9926
0.0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.2|0401-03 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar =189.000 m
~R -
1* robocizna r-g 81.0810
0.429 r-g/m
M-
2 kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm m 192.7800
1.02 m/m
3* piasek m3 2.4003
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.7371
0.0039 t/m
5* woda m3 0.7938
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 obmiar =50.625 m3
R -
1* robocizna r-g 456.6375
9.02 r-g/m3
M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 2.0250
0.04 m3/m3
3* piasek m3 13.6688
0.27 m3/m3
4* woda m3 23.7938
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 52.6500
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzgca)
obmiar =1831.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 57.1272
0.0312 r-g/m2
M -
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 182.1845
0.0995 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12.4508
0.0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 12.4508
0.0068 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 12.4508
0.0068 m-g/m2
7 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 43.7609
0.0239 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-| m2
d.2/1005-06 wych bitumicznych
obmiar =1831.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.6198
0.0058 r-g/m2
M-
2* woda m3 14.6480
0.008 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S--
4* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 3.1127
0.0017 m-g/m2
5* ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 3.1127
0.0017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2{1005-07 obmiar = 1831.000 m2
R -
1* robocizna r-g 13.9156
0.0076 r-g/m2
M -
2* asfalt drogowy kg 933.8100
0.51 kg/m2
3* olej (paliwo technologiczne) dm3 32.9580
0.018 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 | m-g 22.3382
dm3
0.0122 m-g/m2
6 ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 22.3382

0.0122 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0309-02 nych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4
cm (warstwa $cieralna)
obmiar =1831.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 73.0569
0.0399 r-g/m2
M -
2" mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 186.7620
0.102 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 13.7325
0.0075 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny m-g 13.7325
0.0075 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 13.7325
0.0075 m-g/m2
7 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 45.7750
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przy nawierzchni jezdni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 Roboty przy nawierzchni zjazdéw
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w | m2
d.3/0101-02 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
obmiar =231.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.6230
0.033 r-g/m?2
~S--
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8316
0.0036 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 1.8942
0.0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicz- | m2
d.3|0106-05 nie o grubosci 10 cm
obmiar =231.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.1550
0.005 r-g/m2
M-
2* piasek m3 28.4130
0.123 m3/m2
3* woda m3 1.8942
0.0082 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny m-g 1.5939
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3|0113-01 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =231.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.1446
0.0266 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny t 73.4580
0.318 t/m2
3* woda m3 3.4650
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6237
0.0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny m-g 8.9397
0.0387 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3|0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar =231.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.6133
0.0243 r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny t 39.2700
0.17 t/m2
3* miat kamienny t 3.3033
0.0143 t/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4* woda m3 1.8480
0.008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5775
0.0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny m-g 5.9136
0.0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
obmiar =162.000 m
R -
1* robocizna r-g 44.8740
0.277 r-g/m
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 165.2400
1.02 m/m
3* piasek m3 0.8910
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.2592
0.0016 t/m
5* woda m3 0.2268
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar =8.100 m3
~R -
1* robocizna r-g 73.0620
9.02 r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.3240
0.04 m3/m3
3* piasek m3 2.1870
0.27 m3/m3
4* woda m3 3.8070
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 8.4240
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.3|0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar =231.000 m2
R -
1* robocizna r-g 284.1300
1.23 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, sza- | m2 235.6200
ra
1.02 m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 18.8958
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2.7027
0.0117 t/m2
5* woda m3 6.2370
0.027 m3/m2

-11 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna




Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 30.0300
0.13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przy nawierzchni zjazdéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
12 -
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4 Roboty przy nawierzchni chodnikéw
22|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w | m2
d.4/0101-02 gruncie kat. 11-VI na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw
obmiar =428.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.1240
0.033 r-g/m?2
~S--
2 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.5408
0.0036 m-g/m2
3* walec wibracyjny samojezdny m-g 3.5096
0.0082 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicz- | m2
d.4/0106-05 nie o grubosci 10 cm
obmiar =428.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.1400
0.005 r-g/m2
M-
2* piasek m3 52.6440
0.123 m3/m2
3* woda m3 3.5096
0.0082 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny m-g 2.9532
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.4|0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
obmiar =245.000 m
R -
1* robocizna r-g 67.8650
0.277 r-g/m
M -
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 249.9000
1.02 m/m
3* piasek m3 1.3475
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 0.3920
0.0016 t/m
5* woda m3 0.3430
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.4/0502-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem
obmiar =428.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 500.7600
1.17 r-g/m2
M-
2 kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 | 436.5600
ra
1.02 m2/m2
-13-
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3* piasek uszlachetniony m3 33.7264
0.0788 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 5.0076
0.0117 t/m2
5* woda m3 11.1280
0.026 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 55.6400
0.13 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przy nawierzchni chodnikéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5 Roboty wykonczeniowe
26|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.5/0702-05 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.2000
1.1 r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.5(0702-01 obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.5060
0.753 r-g/szt.
M -
2* stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg 21.8000
10.9 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|kalkulacja Regulacja urzadzen obcych szt.
d.5|wlasna obmiar =22.000 szt.
M-
1* Kpl regulacja urzadzn kpl. 22.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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