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obrzeze betonowe 8x30 cm
Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm tawa z bet. C 12/15 o wym. 20x20 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 4 cm
Podbudowa z KESM WG WT Z 2010r. grub. 23 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/20 grub. 10 cm
Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
doprowadzone do G-1
Kostka brukowa szara na podsypce cem. - piask.|drub. 6 cm
Warstwa z gruntu stabi. cementem C1,5/2 grub. 10 cm
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
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obrzeze betonowe 8x30 cm
Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.4 cm
— fawa z bet. C 12/15 o wym. 20x20 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 4 cm
Podbudowa z KESM WG WT Z 2010r. grub. 23 cm
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/20 grub. 10 cm )
grub. 8 cm Kostka brukowa na podsypce cem. - piask.
Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe
doprowadzone do G-1 grub. 23 cm Podbudowa z KESM WG WT Z 2010r.
grub. 10 cm Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/20
Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
doprowadzone do G-
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