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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.133 km 0.133
RAZEM 0.133
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0806-02
252 m 252.000
RAZEM 252.000
3|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1|0802-04
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
5|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1/0625-01 kiem i syfonem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Roboty przy nawierzchni jezdni
7|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.2|0102-02 lub chodnikéw
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
8|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-01 15cm
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
10/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2|0113-04 cm
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
11/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-05 cementowo-piaskowe;j
133 m 133.000
RAZEM 133.000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowe;j
121 m 121.000
RAZEM 121.000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 0.75
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
15|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
16|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
17|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-02 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
Krotno$¢ = 0.75
800 m?2 800.000
RAZEM 800.000
3 Roboty przy nawierzchni zjazdéw
18|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m2
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
287 m?2 287.000
RAZEM 287.000
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19|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.3|0106-05
287 m?2 287.000
RAZEM 287.000
20|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.3|0113-01 15cm
287 m?2 287.000
RAZEM 287.000
21|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, {m
d.3|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
164.5 m 164.500
RAZEM 164.500
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
4.9 m3 4.900
RAZEM 4.900
23|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
287 m?2 287.000
RAZEM 287.000
4 Roboty przy nawierzchni chodnikéw
24|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
d.4/0101-02 kosci jezdni i chodnikow
432 m?2 432.000
RAZEM 432.000
25|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.4|0106-05
432 m?2 432.000
RAZEM 432.000
26|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
162.5 m 162.500
RAZEM 162.500
27|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
432 m?2 432.000
RAZEM 432.000
5 Roboty wykonczeniowe
28|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m2
d.5/0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
29|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30(KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5|0702-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|kalkulacja Regulacja urzadzen obcych szt.
d.5|wlasna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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