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KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Mazowiecka w Lipnie
ADRES INWESTYCJI : Lipno ul. Mazowiecka
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.197 km 0.197
RAZEM 0.197
2 Roboty przy nawierzchni jezdni
2|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.2|0102-02 lub chodnikéw
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
3|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.2|0106-05
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2|0113-01 15cm
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
5|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2|0113-04 cm
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
6/|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
Krotnos¢ = 0.75
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
7/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.2|1005-06
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
8/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2|1005-07
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
9/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.2|0309-02 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna)
Krotno$¢ = 0.75
1080 m?2 1080.000
RAZEM 1080.000
3 Roboty wykonczeniowe
10|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.3/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3|0702-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|kalkulacja Regulacja urzadzen obcych szt.
d.3|wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-31 Wykonanie rowéw z o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. analogia|m
d.3|1403-06
175 m 175.000
RAZEM 175.000
14|KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3|0407-02 kat. Il
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
obmiar =0.197 km
R -
1* robocizna r-g 11.0320
56 r-g/lkm
M -
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0217
watéw
0.11 m3/km
~S--
3* samochdd dostawczy m-g 0.2955
1.5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2 Roboty przy nawierzchni jezdni
2|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. | m2
d.2|0102-02 11-1V na poszerzeniach jezdni lub chodnikow
obmiar = 1080.000 m2
R -
1* robocizna r-g 562.6800
0.521 r-g/m2
~-S--
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 45.3600
0.042 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicz- | m2
d.2|0106-05 nie o grubosci 10 cm
obmiar = 1080.000 m2
R -
1* robocizna r-g 5.4000
0.005 r-g/m2
M -
2 piasek m3 132.8400
0.123 m3/m2
3* woda m3 8.8560
0.0082 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny m-g 7.4520
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.2|0113-01 nych o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 1080.000 m2
R -
1* robocizna r-g 28.7280
0.0266 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny t 343.4400
0.318 t/m2
3* woda m3 16.2000
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.9160
0.0027 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 41.7960
0.0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.2|0113-04 nych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
obmiar = 1080.000 m2
R -
1* robocizna r-g 26.2440
0.0243 r-g/m2
M -
2* ttuczen kamienny t 183.6000
0.17 t/m2
3* miat kamienny t 15.4440
0.0143 t/m2
4* woda m3 8.6400
0.008 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)

~S -

6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7000
0.0025 m-g/m2

7 walec statyczny samojezdny m-g 27.6480

0.0256 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0308-01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa
wigzaca)

Krotnosé = 0.75
obmiar =1080.000 m2

~R--
1* robocizna r-g 25.2720
0.0312*0.75=0.0234 r-g/m2

M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 80.5950
0.0995*0.75=0.074625 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)

~S -

4* rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.5080
0.0068*0.75=0.0051 m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny m-g 5.5080
0.0068*0.75=0.0051 m-g/m2

6 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.5080
0.0068*0.75=0.0051 m-g/m?2

7 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 19.3590

0.0239*0.75=0.017925 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo-| m2
d.2/1005-06 wych bitumicznych

obmiar =1080.000 m2
~R -

1* robocizna r-g 6.2640
0.0058 r-g/m2
M-

2" woda m3 8.6400
0.008 m3/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2 %(od M)

~S -

4* szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1.8360
0.0017 m-g/m2

5* ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.8360

0.0017 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2{1005-07 obmiar = 1080.000 m2

R -

1* robocizna r-g 8.2080
0.0076 r-g/m2
M -

2* asfalt drogowy kg 550.8000
0.51 kg/m2

3* olej (paliwo technologiczne) dm3 19.4400
0.018 dm3/m?2

4* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2 %(od M)

~S -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
5* skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 |m-g 13.1760
dm3
0.0122 m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 13.1760
0.0122 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.2|0309-02 nych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3
cm (warstwa $cieralna)
Krotnos¢ = 0.75
obmiar =1080.000 m2
R -
1* robocizna r-g 32.3190
0.0399*0.75=0.029925 r-g/m2
M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 82.6200
0.102%0.75=0.0765 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
~-S--
4* rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 6.0750
0.0075*0.75=0.005625 m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny m-g 6.0750
0.0075*0.75=0.005625 m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6.0750
0.0075*0.75=0.005625 m-g/m?2
7 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 20.2500
0.025*0.75=0.01875 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przy nawierzchni jezdni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
3 Roboty wykonczeniowe
10/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt.
d.3/0702-05 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.2000
1.1 r-g/szt.
M-
2 tablice znakéw drogowych szt. 2.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych | szt.
d.3/0702-01 obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.5060
0.753 r-g/szt.
M -
2* stupki z rur stalowych o $rednicy 50 mm kg 21.8000
10.9 kg/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|kalkulacja Regulacja urzadzen obcych szt.
d.3|wlasna obmiar =3.000 szt.
M-
1* Kpl regulacja urzadzn kpl. 3.0000
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Wykonanie rowéw z o grubosci 30 cm z wy- m
d.3/1403-06 profilowaniem skarp rowu. analogia
obmiar =175.000 m
~R -
1* robocizna r-g 93.9750
0.537 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do| m3
d.3|0407-02 3,0 m spycharkami w gruncie kat. lll
obmiar =80.000 m3
~R -
1* robocizna r-g 8.0000
0.1 r-g/m3
~S -
2 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.7600

0.047 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Roboty wykonczeniowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Gmina Miasta Lipna

OGOLEM




