granica pasa drogowego
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Warstwa scieralna z AC118 wg WT 2 2010 grub.3 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 3 em
Warsiwa podbudowy zasadniczej
2 Kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie | grub. 23 cm
0/31,5 wg WT 4 20101 E,» 140Mpa Ik 220

Przekréj chodnik

kostka brukowa grub. 6 cm
Podsypka cem.-piask 1do 4 grub. 3 cm
Warstwa stabilizacyjna z piasku grub. 15¢cm

Jednostka $\ ul. Zimowa 18
o 87-800 Whoctawek
projeldow: Mn %IJMLOEE@ budowniciua tel. kom. 68; ?E 675
Mo Przebudowa ulicy Ekologicznej w Lipnie na dz. nr 88/3,
zadania: 364/13, 364/12 obreb 11
Lokalizacja: WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
POWIAT LIPNOWSKI MIASTO LIPNO, ULICA EKOLOGICZNA
Iwestor Gmina Miasto w Lipnie
Plac Dekerta 8 87-600 Lipno
o aci Projekt Architektoniczno - Budowlany
o Przekréj normalny
. . s . : Podpis:
Projektant: mgr inz. PlotrKUI:rzybO}O'gikl ,%/ 57 4
Asystent . . Podpis:
Projeidanta: mgr inz. Mateusz Przybylski
Data: Skala: Branza: Nr rysunku:
30.12.2023r. 1:500 drogowa 3




