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p-1-v2 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 15
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p-1-v2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich (podokienników) z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

(12*1,10+2*1,60+2*1,80+17*1,00+10*1,40+54*1,50+5*2,80+1,80+10*1,40)*
0,15

m2 24,27

RAZEM 24,27
2

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich (gzymsy, okapy) z blachy nie nadającej się
do użytku

m2

161,40*0,50 m2 80,70
RAZEM 80,70

3
d.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

161,40 m 161,40
RAZEM 161,40

4
d.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

114,80 m 114,80
RAZEM 114,80

5
d.1

KNR 4-01
0354-03
analogia

Demontaż okien o powierzchni do 1 m2 szt.

16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00

6
d.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Demontaż okien o powierzchni do 2 m2 szt.

31,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00

7
d.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

214,26 m2 214,26
RAZEM 214,26

8
d.1

KNR 4-01
0354-10
analogia

Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m2

9,55 m2 9,55
RAZEM 9,55

9
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

35,60 m2 35,60
RAZEM 35,60

10
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż instalacji odgromowej na elewacjach kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż elementów wyposażenia i instalacji na elewacjach kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1

KNR 2-02
0613-03
analogia

Rozbiórka istn. izolacji połaci dachu. Wsp. R=0,5 m2

550,40*1,12 m2 616,45
RAZEM 616,45

13
d.1

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie podsufitek z płyt g-k na konstrukcji m2

263,00 m2 263,00
RAZEM 263,00

14
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport materiałów z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 20 km

m3

42,40 m3 42,40
RAZEM 42,40

15
d.1 cena zakła-

dowa

Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki m3

poz.14 m3 42,40
RAZEM 42,40

2 STOLARKA I ŚLUSARKA
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p-1-v2 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2
KNR-W 2-02
1018-01

Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - parametry wg zestawienia sto-
larki

m2

12*1,10*0,55/2 m2 3,63
RAZEM 3,63

17
d.2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - parametry wg zestawienia sto-
larki

m2

2*1,60*0,80/2 m2 1,28
RAZEM 1,28

18
d.2

KNR-W 2-02
1018-03

Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
larki

m2

2*1,80*0,60+17*1,00*1,40+10*1,40*0,80 m2 37,16
RAZEM 37,16

19
d.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
stolarki

m2

54*1,50*2,00+5*2,80*2,00+1,80*2,20+10*1,40*1,45 m2 214,26
RAZEM 214,26

20
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe m2

1,65*3,00+2,00*2,30 m2 9,55
RAZEM 9,55

21
d.2

KNR-W 2-02
1016-03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone m2

1,08*0,75+0,52*0,72 m2 1,18
RAZEM 1,18

3 ROBOTY TOWARZYSZĄCE WYMIANIE STOLARKI I ŚLUSARKI
22

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

243,45 m2 243,45
RAZEM 243,45

23
d.3

KNR-W 4-01
0708-01
analogia

Naprawa i uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach po
montażu okien i drzwi

m

527,85 m 527,85
RAZEM 527,85

24
d.3

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

poz.23*0,50 m2 263,93
RAZEM 263,93

25
d.3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod malowanie m2

poz.24 m2 263,93
RAZEM 263,93

26
d.3

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - na oście-
żach po montażu okien i drzwi - dobór farb i kolorystyki wg stanu istniejącego.
Wsp. R=1,3

m2

poz.24 m2 263,93
RAZEM 263,93

4 ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE
27

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2064,00 m2 2 064,00
RAZEM 2 064,00

28
d.4

KNR-W 2-02
0923-01
analogia

Osłony okien i drzwi folią m2

525,88 m2 525,88
RAZEM 525,88

29
d.4

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2

poz.31 m2 5 315,00
RAZEM 5 315,00

30
d.4

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży pod malowanie m2

poz.31 m2 5 315,00
RAZEM 5 315,00

31
d.4

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - ścian i su-
fitów

m2

5315,00 m2 5 315,00
RAZEM 5 315,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
32

d.4
KNR 2-02
1504-02

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych z dwukrot-
nym szpachlowaniem - lamperie

m2

2167,20 m2 2 167,20
RAZEM 2 167,20

5 45200000-9 RUSZTOWANIA
33

d.5
KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

1500,00 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00

34
d.5

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m

m2

poz.33 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00

35
d.5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.33 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00

6 ELEWACJE
36

d.6
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

12*1,10*0,55/2+2*1,60*0,80/2+2*1,80*0,60+17*1,00*1,40+10*1,40*0,80+54*
1,50*2,00+5*2,80*2,00+1,80*2,20+10*1,40*1,45+1,65*3,00+2,00*2,30

m2 265,88

RAZEM 265,88
37

d.6
KNR 0-25
0402-05

Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym m2

poz.40+poz.41 m2 1 225,51
RAZEM 1 225,51

38
d.6

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

162,70 m 162,70
RAZEM 162,70

39
d.6

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

12*(1,10+2*0,55)+2*(1,60+2*0,80)+2*(1,80+2*0,60)+17*(1,00+2*1,40)+10*
(1,40+2*0,80)+54*(1,50+2*2,00)+5*(2,80+2*2,00)+1,80+2*2,20+10*(1,40+2*
1,45)+1,65+2*3,00+2,00+2*2,30+216,00

m 743,85

RAZEM 743,85
40

d.6
KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian płytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy użyciu
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy

m2

98,40*13,00+64,30*3,30-poz.41-poz.36 m2 1 114,03
RAZEM 1 114,03

41
d.6

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy

m2

111,48 m2 111,48
RAZEM 111,48

42
d.6

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi typu fasada gr. 2
cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy

m2

(12*(1,10+2*0,55)+2*(1,60+2*0,80)+2*(1,80+2*0,60)+17*(1,00+2*1,40)+10*
(1,40+2*0,80)+54*(1,50+2*2,00)+5*(2,80+2*2,00)+1,80+2*2,20+10*(1,40+2*
1,45)+1,65+2*3,00+2,00+2*2,30)*0,30

m2 158,36

RAZEM 158,36
43

d.6
KNR 0-23
2614-03
analogia

Docieplenie od spodu i krawędzi płyty portyku płytami styropianowymi typu fa-
sada gr. 5 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk silikatowo-silikonowy

m2

18,00 m2 18,00
RAZEM 18,00

44
d.6

KNR BC-02
0201-01
analogia

Oczyszczenie ręczne poziomych powierzchni pod obróbki m2

(12*1,10+2*1,60+2*1,80+17*1,00+10*1,40+54*1,50+5*2,80+1,80+10*1,45)*
0,15

m2 24,35

RAZEM 24,35
45

d.6
KNR-W 2-02
0602-05
analogia

Izolacja z pianki poliuretanowej pod obróbki m2

poz.44 m2 24,35
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 24,35

46
d.6

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

(12*1,10+2*1,60+2*1,80+17*1,00+10*1,40+54*1,50+5*2,80+1,80+10*1,45)*
0,30

m2 48,69

RAZEM 48,69
47

d.6
NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
gzymsy

m2

80,70 m2 80,70
RAZEM 80,70

7 DACH
48

d.7
NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm -
okapy

m2

104,91 m2 104,91
RAZEM 104,91

49
d.7

NNRNKB
202 0546-01
analogia

Rynny dachowe systemowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 15 cm m

161,40 m 161,40
RAZEM 161,40

50
d.7

NNRNKB
202 0550-02
analogia

Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 12 cm m

114,80 m 114,80
RAZEM 114,80

51
d.7

KNR AT-09
0104-04

Ławy kominiarskie m

1,00 m 1,00
RAZEM 1,00

52
d.7

KNR AT-09
0104-05

Stopnie kominiarskie szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

53
d.7

KNR AT-09
0104-06

Płotek przeciwśniegowy m

78,70 m 78,70
RAZEM 78,70

8 ROBOTY BUDOWLANE
54

d.8
NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
gzymsy

m2

52,46 m2 52,46
RAZEM 52,46

55
d.8 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie więźby dachowej impregnatem ogniochronnym i przeciwgrzy-
bicznym

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.8 analiza indy-

widualna

Wykonanie docieplenia połaci dachu od spodu przy użyciu piany
poliuretanowej metodą natryskową - gr. 28 cm.

m2

616,45+143,00 m2 759,45
RAZEM 759,45

57
d.8

NNRNKB
202 2030-01

Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

263,00 m2 263,00
RAZEM 263,00

58
d.8

NNRNKB
202 2015-04

Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gip-
sowych o pow. ponad 5 m2

m2

poz.57 m2 263,00
RAZEM 263,00

59
d.8

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich

m2

poz.57 m2 263,00
RAZEM 263,00

60
d.8 analiza indy-

widualna

Naprawa odkrytych powierzchni ścian studzienek doświetlających (system
PCC).

szt

17,00 szt 17,00
RAZEM 17,00

61
d.8 analiza indy-

widualna

Naprawa i malowanie krat na studzienkach doświetlających szt

poz.60 szt 17,00
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RAZEM 17,00

62
d.8 analiza indy-

widualna

Naprawa i malowanie krat okiennych m2

35,60 m2 35,60
RAZEM 35,60

63
d.8 analiza indy-

widualna

Naprawa i uzupełnienie oblicowań z płytek przed drzwiami wejściowymi do bu-
dynku głównego i łącznika

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

64
d.8 analiza indy-

widualna

Naprawa i malowanie balustrady podjazdu przed wejściem kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

65
d.8 analiza indy-

widualna

Montaż instalacji odgromowej na elewacjach, z poprowadzeniem instalacji w
rurach osłonowych pod ociepleniem, z wykonaniem pomiarów

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

66
d.8 analiza indy-

widualna

Ponowny montaż elementów wyposażenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele-
wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach osłonowych pod ociepleniem

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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