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p-1-v2 DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ROZBIORKOWE 1 15
2|STOLARKA | SLUSARKA 16 21
3/ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI 22 26
4|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE 27 32
5|RUSZTOWANIA 33 35
6/ ELEWACJE 36 47
7|DACH 48 53
8/ROBOTY BUDOWLANE 54 66
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p-1-v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (podokiennikéw) z blachy nie nadajacej sie  |m2
d.1/0535-08 do uzytku
(12*1,10+2*1,60+2*1,80+17*1,00+10%1,40+54*1,50+5*2,80+1,80+10*1,40)* m2 24,27
0,15
RAZEM 24,27
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich (gzymsy, okapy) z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.1/0535-08 do uzytku
161,4070,50 m2 80,70
RAZEM 80,70
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
161,40 m 161,40
RAZEM 161,40
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
114,80 m 114,80
RAZEM 114,80
5/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
analogia
16,00 szt. 16,00
RAZEM 16,00
6/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
analogia
31,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00
7/KNR 4-01 Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
analogia
214,26 m2 214,26
RAZEM 214,26
8/KNR 4-01 Demontaz drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-10
analogia
9,55 m2 9,55
RAZEM 9,55
9/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
35,60 m?2 35,60
RAZEM 35,60
10 Demontaz instalacji odgromowej na elewacjach kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Demontaz elementéw wyposazenia i instalacji na elewacjach kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12/KNR 2-02 Rozbiérka istn. izolacji potaci dachu. Wsp. R=0,5 m?2
d.1/0613-03
analogia
550,40%1,12 m2 616,45
RAZEM 616,45
13|/KNR 4-01 Rozebranie podsufitek z ptyt g-k na konstrukcji m?2
d.1/0429-06
analogia
263,00 m2 263,00
RAZEM 263,00
14/KNR 4-04 Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |ms3
d.1{1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 20 km
1101-05
42,40 m3 42,40
RAZEM 42,40
15 Koszt utylizacji materiatéw z rozbidrki ms3
d.1|cena zakia-
dowa
poz.14 m3 42,40
RAZEM 42,40
2 STOLARKA | SLUSARKA
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p-1-v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.2|1018-01 koudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - parametry wg zestawienia sto-
larki
12*1,10*0,55/2 m?2 3,63
RAZEM 3,63
17|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.2|1018-02 koudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - parametry wg zestawienia sto-
larki
2*1,6070,80/2 m?2 1,28
RAZEM 1,28
18|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.2/1018-03 koudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - parametry wg zestawienia sto-
larki
2*1,80*0,60+17*1,00*1,40+10*1,40*0,80 m?2 37,16
RAZEM 37,16
19|KNR-W 2-02 |Okna, z nawiewnikami sterowanymi automatycznie, z ksztattownikéw z wyso- |m?2
d.2/1018-04 koudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - parametry wg zestawienia
stolarki
54*1,50*2,00+5*2,80*2,00+1,80*2,20+10*1,40*1,45 m?2 214,26
RAZEM 214,26
20|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.2/1040-02
1,65*3,00+2,00*2,30 m?2 9,55
RAZEM 9,55
21|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone m?2
d.2/1016-03
1,08*0,75+0,52*0,72 m?2 1,18
RAZEM 1,18
3 ROBOTY TOWARZYSZACE WYMIANIE STOLARKI | SLUSARKI
22|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3(1216-01
243,45 m?2 243,45
RAZEM 243,45
23|KNR-W 4-01 |Naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll na o$ciezach po |/m
d.3|0708-01 montazu okien i drzwi
analogia
527,85 m 527,85
RAZEM 527,85
24/KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.3/1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
poz.23*0,50 m?2 263,93
RAZEM 263,93
25/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.3/202 1134-02
poz.24 m2 263,93
RAZEM 263,93
26|KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - na o$cie- |m2
d.3/1003-01 zach po montazu okien i drzwi - dobdr farb i kolorystyki wg stanu istniejgcego.
Wsp. R=1,3
poz.24 m2 263,93
RAZEM 263,93
4 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
27|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.4(1216-01
2064,00 m2 2 064,00
RAZEM 2 064,00
28|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig m?2
d.4/0923-01
analogia
525,88 m2 525,88
RAZEM 525,88
29/KNNR-W 3  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw z po- |m2
d.4/1003-07 szpachlowaniem nieréwnosci
poz.31 m2 5 315,00
RAZEM 5 315,00
30/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie m2
d.4/202 1134-02
poz.31 m2 5 315,00
RAZEM 5 315,00
31/KNNR-W 3  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych - cian i su- |m2
d.4(1003-01 fitow
5315,00 m?2 5 315,00
RAZEM 5 315,00
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p-1-v2 PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng tynkdéw wewnetrznych z dwukrot- |m?2
d.4/1504-02 nym szpachlowaniem - lamperie
2167,20 m2 2 167,20
RAZEM 2 167,20
5/45200000-9 |RUSZTOWANIA
33|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.5(1604-01
1500,00 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
34|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m2
d.5(1613-01 koscido 10 m
poz.33 m?2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
35/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.5|202 1622a-
01
poz.33 m?2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
6 ELEWACJE
36|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.6(0923-01
12*1,10*0,55/2+2*1,60*0,80/2+2*1,80*0,60+17%1,00*1,40+10%1,40%0,80+54* |m2 265,88
1,50*2,00+5*2,80"2,00+1,80*2,20+10*1,40%1,45+1,65*3,00+2,00*2,30
RAZEM 265,88
37|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym m?2
d.6/0402-05
p0z.40+poz.41 m?2 1 225,51
RAZEM 1 225,51
38|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.6/2612-09
162,70 m 162,70
RAZEM 162,70
39|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.6/2612-08
12*(1,10+2%0,55)+2%(1,60+2*0,80)+2*(1,80+2*0,60)+17*(1,00+2*1,40)+10* m 743,85
(1,40+270,80)+54*(1,50+2*2,00)+5*(2,80+2*2,00)+1,80+2"2,20+10%(1,40+2*
1,45)+1,65+2*3,00+2,00+2*2,30+216,00
RAZEM 743,85
40|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy uzyciu |m2
d.6/2614-03 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykona-
nie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk silikatowo-silikono-
wy
98,40*13,00+64,30*3,30-poz.41-p0z.36 m2 1114,03
RAZEM 1114,03
41|KNR 0-23 Docieplenie $cian cokotu ptytami styropianowymi typu fasada gr. 15 cm - przy |m2
d.6/2614-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk mozaikowy
111,48 m2 111,48
RAZEM 111,48
42 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm ptytami styropianowymi typu fasada gr. 2 m2
d.6/2614-09 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - tynk sili-
katowo-silikonowy
(12*(1,10+2*0,55)+2*(1,60+2*0,80)+2%(1,80+2*0,60)+17*(1,00+2*1,40)+10* m2 158,36
(1,40+270,80)+54*(1,50+2*2,00)+5*(2,80+2*2,00)+1,80+2"2,20+10%(1,40+2*
1,45)+1,65+2*3,00+2,00+2*2,30)*0,30
RAZEM 158,36
43|KNR 0-23 Docieplenie od spodu i krawedzi ptyty portyku ptytami styropianowymi typu fa- |m2
d.6/2614-03 sada gr. 5 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
analogia podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
tynk silikatowo-silikonowy
18,00 m2 18,00
RAZEM 18,00
44/KNR BC-02 |Oczyszczenie rgczne poziomych powierzchni pod obrdbki m?2
d.6/0201-01
analogia
(12*1,10+2*1,60+2*1,80+17*1,00+10*1,40+54*1,50+5*2,80+1,80+10*1,45)* m2 24,35
0,15
RAZEM 24,35
45/KNR-W 2-02 |Izolacja z pianki poliuretanowej pod obrébki m?2
d.6/0602-05
analogia
poz.44 m2 24,35
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p-1-v2 PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 24,35
46| NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.6/202 0541-02 |podokienniki zewnetrzne
(12*1,10+2*1,60+2*1,80+17*1,00+10%1,40+54*1,50+5*2,80+1,80+10*1,45)* m2 48,69
0,30
RAZEM 48,69
47/NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - m?2
d.6|202 0541-01 |gzymsy
80,70 m?2 80,70
RAZEM 80,70
7 DACH
48/ NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.7|202 0541-02 |okapy
104,91 m?2 104,91
RAZEM 104,91
49/NNRNKB Rynny dachowe systemowe p6fokragte z blachy powlekanej o $r. 15 cm m
d.7|202 0546-01
analogia
161,40 m 161,40
RAZEM 161,40
50| NNRNKB Rury spustowe okragte z blachy powlekanej o ér. 12 cm m
d.7|202 0550-02
analogia
114,80 m 114,80
RAZEM 114,80
51|KNR AT-09 |kawy kominiarskie m
d.7/0104-04
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR AT-09 |Stopnie kominiarskie szt.
d.7/0104-05
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNR AT-09 |Ptotek przeciwsniegowy m
d.7/0104-06
78,70 m 78,70
RAZEM 78,70
8 ROBOTY BUDOWLANE
54 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - m?2
d.8/202 0541-01 |gzymsy
52,46 m2 52,46
RAZEM 52,46
55 Zabezpieczenie wiezby dachowej impregnatem ogniochronnym i przeciwgrzy- |kpl.
d.8|analiza indy- |bicznym
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 Wykonanie docieplenia potaci dachu od spodu przy uzyciu piany m2
d.8|analiza indy- |poliuretanowej metoda natryskows - gr. 28 cm.
widualna
616,45+143,00 m2 759,45
RAZEM 759,45
57/NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.8/202 2030-01
263,00 m2 263,00
RAZEM 263,00
58 NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gip- |m?2
d.8/202 2015-04 |sowych o pow. ponad 5 m2
poz.57 m2 263,00
RAZEM 263,00
59|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.8(1505-01 kéw gtadkich
poz.57 m2 263,00
RAZEM 263,00
60 Naprawa odkrytych powierzchni $cian studzienek doswietlajacych (system szt
d.8|analiza indy- |PCC).
widualna
17,00 szt 17,00
RAZEM 17,00
61 Naprawa i malowanie krat na studzienkach doswietlajgcych szt
d.8|analiza indy-
widualna
poz.60 szt 17,00
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RAZEM 17,00
62 Naprawa i malowanie krat okiennych m?2
d.8|analiza indy-
widualna
35,60 m?2 35,60
RAZEM 35,60
63 Naprawa i uzupetnienie oblicowan z ptytek przed drzwiami wejsciowymi do bu- |kpl.
d.8|analiza indy- |dynku gtéwnego i facznika
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 Naprawa i malowanie balustrady podjazdu przed wejsciem kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65 Montaz instalacji odgromowej na elewacjach, z poprowadzeniem instalacjiw  |kpl.
d.8|analiza indy- |rurach ostonowych pod ociepleniem, z wykonaniem pomiaréw
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
66 Ponowny montaz elementéw wyposazenia (tablice, uchwyty) i instalacji na ele- |kpl.
d.8|analiza indy- |wacjach, z poprowadzeniem instalacji w rurach ostonowych pod ociepleniem
widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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