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1. Podstawa opracowania.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania sg:

1. Wytyczne 1 uzgodnienia ze zlecajacym.

2. Obowigzujace normy i przepisy.

3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodnych i kanalizacyjnych” wyd.
P.K.T.S.G.G.K. Warszawa 1995 r.

4. Wytyczne projektowe kanalizacji zewngtrznej rur PCV (wg Wavin).

2. Materiaty do opracowania.

Do wykonania opracowania wykorzystano:

1. Mapa wysoko$ciowa terenu w skali 1:500.

3. Normy i przepisy zwigzane.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285)
(z pOzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz.: 1333)

z pOzniejszymi zmianami.

4. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeta jest projekt przytacze kanalizacji deszczowej wraz
z wpustami deszczowymi, na dzialce nr: 1204, w obrebie 0005 miasta Lipna z wigczeniem do

projektowanej studni na istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

5. Opis stanu istniejacego.

Obecnie w ulicy Wschodnia w Lipnie wykonana jest przytacze kanalizacji deszczowej od
strony zachodnie do we¢zta (S1).

Teren pod projektowang przytacze kanalizacji deszczowej od wezta ,,S1” do wpustow
deszczowych wezly ,,WD1, WD2” stanowi droge gruntowg nieutwardzong prowadzaca do

osiedla doméw jednorodzinnych.
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6. Opis kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z ulicy Wschodnia w Lipnie odprowadzane beda za posrednictwem
projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej od wezta ,,S6” 1 wlaczane za pomoca
projektowanej studni na istniejacej kanalizacji deszczowej wezet ,,.S1” w ul Wschodniej w

Lipnie.
7. Rozwiazania techniczne.

7.1. Kanaty deszczowe.

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostalo z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o §rednicy DN 200, klasy SN 8 — typ SDR34_1I, taczonych na uszczelki
gumowe zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002 oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przykanaliki odprowadzajace wody
opadowe z wpustéw deszczowych z rur PCV 160 klasy SN 8 — typ SDN34_1.

Spadki 1 glgbokosci posadowien kanatéw powinny by¢ zgodne z niniejsza
dokumentacja projektowa. Technologia budowy kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie
trasy i spadkéw kanatéw.

Do budowy kanalizacji w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza na odcinku, co najmniej 30 m.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 z zewnatrz z ziemi oraz po sprawdzeniu, czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu
(wykopu). Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna Scisle przylega¢ do
podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnieni ztgczy.

Poszczegblne rury nalezy unieruchamia¢ poprzez obsypanie ich ziemig po srodku
dtugosci i mocne podbicie z obu stron. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury (oS 1
spadek) za pomocg tat celowniczych, faty mierniczej i pionu — odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Kanaty ukfada¢ na podlozu piaszczystym, zageszczajac je dodatkowo do wartosci

Id 0,87, oraz wykona¢ obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego, ktérg nalezy
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zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia do
wartosci 1d 0,87.

Ten sam stopien zaggszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu kanatow
usytuowanych pod drogami na glebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niweletg
drogi, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Id = 0,90.

W przypadku wystapienia w podiozu gruntdéw organicznych, nalezy je wymieni¢ na
calej gtebokosci wykopu i zastosowac 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych weztach.

Pionowe $ciany wykopéw o glebokosci ponizej 1,0 m umocni¢ peitng obudowg z
wyprasek stalowych lub deskowaniem poziomym normowym, prace te wykonaé
przestrzegajac normy 1 przepisy BHP.

Roboty ziemne prowadzone beda w terenie o niewielkim nasyceniu infrastruktury
podziemnej. Trase¢ rurociggéw pokazano na Planie sytuacyjnym terenu rys nr 1. W
zwiazku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci
wykonujac przekopy kontrolne. Istnieje mozliwos¢ wystepowania nie wykazanej na
podktadach elementéw infrastruktury technicznej.

Przebieg kanalizacji pokazano na planie w skali 1: 500 - rysunek nr 1, profile na

rysunkach nr 2 do 3.

7.2. Studzienki rewizyjne

Wszystkie studzienki sg nowo projektowane, a rzedne wlazow odnosza si¢ do stanu
zgodnego z projektem drogi nie bedagcym elementem niniejszego opracowania.

Studnie 1faczaca projektowane przylacze kanalizacji z istniejagcym rurociggiem
zaprojektowano z krggéw DW 600 z witazem zeliwnym DN 600 - D400. Na
projektowanym rurociagu projektuje si¢ studzienki typu Wavin (lub podobne) DW 600
wykonane z PCV. W miejscach wigczen kanatow osadzi¢ tuleje przejsciowe propylenowi,
systemu producenta rur z wewnetrzna uszczelkg gumowa. Studnie taczace wpusty uliczne
zaprojektowano PCV o $rednicy dn 400 mm.

Studzienki posadowi¢ na gruncie rodzimym zageszczonym do 1d=0,87. W przypadku
wystgpienia w podlozu gruntéw organicznych, nalezy je wymieni¢ do gtgbokosci 0,5 m na
grunt zwirowo-piaszczysty i zastosowa¢ 2 warstwy siatki syntetycznej o sztywnych
weztach. W celu zwigkszenia skuteczno$ci oczyszczania wod opadowych z czesci statych
na kazdej studni rewizyjnej projektuje si¢ osadnik o gtebokosci 0,5 m ponizej najnizszego
przylacza.

Po zmontowaniu studni zamontowa¢ wtaz kanalizacyjny:
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- whaz zeliwny klasy D400 lub C250 wg PN-H-74051-02, z wkiadka elastomerowg
pod pokrywa.
- wlazy zeliwne klasy D400 montowac¢ na ptytach odcigzajacych,

- czesci zeliwne na studzienkach powinny by¢ zabezpieczone przed kradzieza.

7.3. Wpusty deszczowe.

Wpusty deszczowe wykona¢ z rur DN 400, bez stopki, z osadnikiem gtebokosci h=0,8 m.
Skrzynka zeliwna wpustu deszczowego klasy C250.
Wpusty wykonac jako szczelne.

Rzedne wpustéw dostosowac niweletg do projektowanej nawierzchni.

8. Zalecenia eksploatacyjne.

Uzytkownik zobowigzany jest do prawidtowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej i
urzadzen oczyszczajacych, ktéra miedzy innymi obejmuje:
- systematyczne czyszczenie kratek deszczowych, osadnikéw w wpustach

- systematyczne czyszczenie osadnikéw w studniach rewizyjnych.

9. Zakres rzeczowy.

Na podstawie obliczen hydraulicznych zlewni deszczowej przewiduje si¢ nastepujacy
zakres rzeczowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;:

- przykanaliki do wpustow deszczowych PCV 160 L= 3,6m

- kanat deszczowy PCV 200 L= 162,7m

- studzienki rewizyjne z PCV DN 600 - 6 szt.

- wpusty deszczowe uliczne DN 400 z krata zeliwng — 2 szt.

10. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Zasieg obszaru oddzialywania projektowanych urzadzen wod-kan miesci si¢ w
calosci na dzialkach nr: 1204, w obrebie 0005 miasta Lipna, na ktérych urzadzenia
zostaly zaprojektowane. Obszar oddzialywania okreslony zgodnie z art. 3 pkt. 20. Prawa

Budowlanego.

11. Lokalizacja projektowanej inwestyciji.

Projektowana przylacze kanalizacji deszczowej mieSci si¢ w calosci na dzialce
nr: 1204, w obrebie miejscowosci Lipno, na ktorej urzadzenia zostaly zaprojektowane

inie lezy na terenie szkéd goérniczych. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru
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zabytkow.

12. Uwagi koncowe dla sieci kanalizacyjnych.

1.

A

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano montazowych” cz. II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa

1987r.

Rurociggi montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ probe na szczelnos¢ wg. WTWiO.
Wszystkie zmiany wynikajace w czasie rob6t konsultowac z projektantem.

w przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykopy odwodni¢ z zastosowaniem
iglofiltrow.

Ze wzgledu na mozliwos¢ kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejaca
kanalizacja sanitarng nalezy wykona¢ odkrywke a ewentualng zmiang trasy kanalizacji

dokona¢ w ramach nadzoru autorskiego.

13. Przepisy bezpieczenstwa pracy podczas robot ziemnych.

Zachowanie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w czasie rob6t ziemnych wymaga

przestrzegania nizej wymienionych przepisow:

1.
2.

10.

W miejscu wystepowania tras rurociggéw i kabli prace prowadzi¢ recznie.

Wykopy ze skarpami pionowymi niezabezpieczonymi szalunkami moga byc¢
prowadzone, co najwyzej do gigbokosci 1,50 m w skatach zwartych jednorodnych
przy odspajaniu mechanicznym i do glebokosci 1,00 m w pozostatych gruntach.
Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci 0,50 m,
na ktérym nie wolno sktadowa¢ gruntu ani innych materiatéw.

W wykopach nalezy ustawi¢ drabiny, aby robotnicy nie wchodzili lub wychodzili po
rozporach z wykopu.

Na rozporach nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ od wod opadowych i gruntowych.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ porgcza wysokosci 1,1 m oraz opatrzy¢ tablicami
ostrzegawczymi.

W czasie zasypywania wykopu nie moga przebywac¢ w nim ludzie.

Obudowy $cian wykopu nalezy usuwac¢ z wykopu stopniowo na wyrazne zarzadzenie
kierownictwa budowy.

Do pracy maszynami mozna dopuszcza¢ pracownikéw wyszkolonych i posiadajacych

odpowiednie uprawnienia.
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11. Do pracy mogg przystapi¢ pracownicy posiadajacy aktualne przeszkolenie z zakresu
BHP.
12. Podczas tankowania paliwa nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci

przeciwpozarowe;j.

14. INFORMACJA O ,,PLANIE BIOZ”

Z uwagi na charakter rob6t budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia ,,planu bioz”- zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 . przy opracowaniu Planu BIOZ nalezy
uwzgledni¢ ponizsze wytyczne.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje budowe¢ kolektora kanalizacyjnego deszczowego w m. Lipno
o dtugosci 162 m oraz 2 wpustéw ulicznych. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
wlaczenie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej za pomocg projektowanej studni
kanalizacyjnej ,,S1”. Nastepnie nalezy wykona¢ kolektor kanalizacyjny wraz z

przytaczami do poszczegdlnych wpustéw deszczowych zgodnie z projektem.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— ulice 1 chodniki,
— linie energetyczne NN,
— kable telekomunikacyjne, kable energetyczne,

— rurociagi wodne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— linie energetyczne NN,

— droga —ulica (ruch kolowy na drodze),

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych roboét
budowlanych
— roboty ziemne — wykopy - nachylenie skarp, szalowanie wykopdow,
— roboty mechaniczne - odlegto$¢ wysiegnika od linii energetycznej (ustalenie
stref niebezpiecznych w poblizu istniejacych linii energetycznych),

— roboty montazowe w wykopie.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

— instruktaz ustny przed robotami,

— instruktaz na stanowisku pracy (pokaz z oméwieniem).

Wskazanie $§rodkéw technicznych i

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

organizacyjnych,

— szalowanie wykopow wasko-przestrzennych,

— oznaczenie stref niebezpiecznych przy

energetycznych,

— odpowiednie oznakowanie robot w pasie drogowym,

— roboty montazowe wykonywac przez 2 robotnikéw,

— przypadku odkopania kabli nieznanego pochodzenia nalezy zglosi¢ do

domniemanego wtasciciela tj.

= kable telefoniczne do TP S.A.
= kable energetyczne do RE

15. Zestawienia materiatow.

zapobiegajacych

istniejagcych czynnych liniach

. . . .. | Przykladow .
Lp. Nazwa materiatu jednostka | ilos¢ Y y Uwagi
producent
1. | Rura kanalizacyjna kielichowa z uszczelkg mb 162,7 Wavin
PCV 200 klasy N
2. | Rura kanalizacyjna kielichowa z uszczelkg mb 3,6 Wavin
PCV 160 klasy N
3. | Studzienka kanalizacyjna DN 600 kpl. 6 Wavin
- wlaz studzienny typ D400 szt. 1
- whaz studzienny typ C250 szt. 1
5. | Studzienka kanalizacyjna DN 400 kpl. 2 Wavin
6. | Wpusty deszczowe uliczne DN 400 z kratka Szt 2 Wavin

zeliwng

Uwaga: Podane ilo$ci rur i zawordw sg ilo§ciami orientacyjnymi. Materiaty ztaczne, uchwyty

i otuliny z wetny mineralnej oraz inne materiaty niewymienione w zestawieniu nalezy dobra¢

ilosciowo w trakcie montazu.

Lipno lipiec 2021 r.

Wykonat :
Andrzej Oleradzki
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16. Wykaz rysunkow.

Nr
Lp. Nazwa rysunku rysunku Skala
1. Plan sytuacyjny terenu — kanalizacja deszczowa 1 1:500
2. Profil kanalizacji deszczowej od S1 do S6 2 1:100/500
3. Kanalizacja deszczowa — wpusty uliczne WD1, WD2 3 1:100

10
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Lipno dnia 25.07.2021 r.

Ja nizej podpisany projektant projektu ,,Budowa przylacza kanalizacji
deszczowej wraz z wpustami deszczowymi, na dzialkach nr: 1204, w
obrebie 0005 miasta Lipna.” oswiadczam, ze w/w projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z dnia 2020r.

poz. 1333 z pzniejszymi zmianami)

( podpis )
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