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1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parku kieszonkowego
przy Bulwarach w Lipnie w ramach zadania: Zielone Miasto Lipno.

W zagospodarowaniu terenu zaktada sie takie dziatania jak:

-dostosowanie programu uzytkowego do funkcji rekreacyjnych,

-wyposazenie terenu w uktad komunikacji pieszej,

-wyposazenie terenu w elementy matej architektury o funkcjach edukacyjnych i
rekreacyjnych,

-nasadzenia szaty roslinnej o wybrane gatunki,

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie obiektu dla potrzeb rekreacyjnych.
Zaktada sie wprowadzenie wysokiego standardu zardbwno w odniesieniu do
szaty roslinnej, jak i wyposazeniu ferenu w elementy matej architektury .
Projektowana inwestycja wraz z jej programem uzytkowym dostosowana jest do

wszystkich grup wiekowych.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja  zlokalizowana jest na  dziatce dz.  Nr
040801_1.0007.1223/1 sekcja 6.187.30.14.4.4 stanowigcg wtasnos¢ Gminy Miasta
Lipno.

Projektowany park znajduje sie w centralnej czesci miasta.

Przedmiotowy obszar jest niezabudowany. Oprdcz tfrawy wystepujg rowniez
nieliczne drzewa. Projektowany obszar nie wykazuje wiekszego zréznicowania

wysokosci terenu.



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:

* Umowa z Zamawiajgcym z dnia 30.08.2023r:

Burmistrzem Miasta Lipna — Pawtem Banasikiem i Skarbnikiem Miasta Lipna —
Mariolg Michalskqg

ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno NIP: 466-03-87-786

* Mapa do celdéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego.
* Aktualne normy, wytyczne i katalogi do projektowania obowigzujgce w
budownictwie

* Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce

* Dokumentacja fotograficzna

* Ustalenia miedzybranzowe.

5. ZALOZENIA OGOLNE

W zagospodarowaniu terenu zaktada sie takie dziatania jak:

-dostosowanie programu uzytkowego do funkciji rekreacyjnych,

-wyposazenie terenu w uktad komunikacji pieszej,

-wyposazenie terenu w elementy matej architektury o funkcjach sensorycznych i
rekreacyjnych,

-uzupetnienie szaty roslinnej o wybrane gatunki, charakterystyczne dla

roslinnosci sensoryczne;j.

6. SICZEGOLY PROJEKTOWE
6.1.Mata architektura

W parku proponuje sie elementy matej architektury:



6.1.1.Mata architektura z miejscem do siedzenia

Producent: |G DREWBUD GORLICE

Wymiary siedziska: wysokos$¢ 12 cm, szerokos$¢ 43 cm, dtugos¢ 150 cm
Dtugos¢ do wbetonowania: brak

Rodzaj materiatow: ptaskownik 40x4 mm, 40x2 mm

Wykonczenie stali: stal ocynkowana lub podktad cynkowy, malowanie
Proszkowe na dowolny kolor ral.

Rodzaj drewna: drewno iglaste lub lisciaste lakierowane 3 krotnie

Rodzaj montazu: do przykrecenia

6.1.2.Kosz na Smieci miegjski

Producent: |G DREWBUD GORLICE
Wymiary kosza: wysokoS¢ 79 cm, szerokos$¢ 38 cm, dtugosc 38 cm
Wktad: blacha ocynkowana

Pojemnos¢ wktadu: 55 L



Popielnica: tak
Materiaty: blacha, profil

Gatunek drewna: jodta

6.1.3.Parklet

Proponuije sie Parklet 500 cm x 200 cm, wykonany z drewna iglastego i stali.

Producent: wprak.pl

Wysokos$¢ catkowita: 1200 mm,

Wysokos¢ siedzisk: 450 mm, szerokos¢ 1800 mm, Dtugos¢ 4800 mm,
Deski: drewno iglaste,

Materiat: stal,

Powtoka: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe



6.1.5.Urzgdzenia sensoryczne

Na projektowanym obszarze przewiduje 3 muzyczne elementy sensoryczne.
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Producent: NOVUM.

Wymiary urzgdzenia: 1,75x0,48x1,9 m.

Przedziat wiekowy: 3.

Zgodnos¢ z normq: EN 1176.

Wykonanie: rana urzgdzenia- stal, panele- polietylen, rurki akustyczne-
aluminium i malowane proszkowo, elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe, tgczniki i okucia odporne na

warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.



Bebny

Producent: NOVUM
Wymiary urzgdzenia: 0,93x0,32x0,69 m
Przedziat wiekowy: 3.

Zgodnosc¢ z normq: EN 1176.

Marimba

-

Producent: NOVUM
Wymiary urzgdzenia: 1,7x0,61x1,07 m
Przedziat wiekowy: 3-14.

ZgodnosSc¢ z normaq: EN 1176.
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6.1.6.Ciggi komunikacyjne

Na projektowanym obszarze przewiduje sie ciggi komunikacyjne z kostki
brukowej szarej, bezfazowej z obrzezem betonowym .Proponuje sie kostke

brukowq Prostokgt Holland grubos$¢ 6 cm . Kostke Holland mozna uktadac

rzedowo, jodetkowo oraz w sposdb mieszany.

Obrzeze betonowe proponuje sie szare o wymiarach 6x20x100cm.

B0, 2000 B0,

300

250

kostka brukowa Polbruk 6 cm

podsypka piaskowa 6 cm ; //
podbudowa zwirowa utwardzona 10 cm NA \\

grunt rodzimy
obrzeze betonowe 6x20x100 cm

podsypka piaskowa 25 cm

Ryc. 1. Przekrdj przez Sciezke

Na projektowanym obszarze przewiduje sie rowniez nawierzchnie utwardzone z
ptyt chodnikowych w postaci betonowych kot o réznej srednicy. Minimalna

Srednica ptyty to fi 30 cm. Producent ptyt Libet.



45 cm
60 cm

5ecm ™\

6.1.7.Lampa najazdowa miejska zewnetrzna.
Spot - Delux Honey, wykonany jest z aluminium ze szktem i wykonhczony w kolorze

czarnym. Plama ma gtebokos$¢ 18 cm i Srednice 20 cm. Producent: QAZQA.

Q20cm

18cm

41cm

10



6.2. Szata roslinna. Rysunek nr 2

Na projektowanym obszarze przewiduje sie nowe nasadzenia zarowno drzew
lisSciastych jak i krzewow, bylin i cebul.

Proponuije sie takie drzewa lisciaste jak rajska jabton .

Z krzewodw zimozielonych dominuje cis posredni w formie zywoptotu oraz sosna
gorska.

Oproécz walorow kolorystycznych wprowadzono rowniez rosliny
wykorzystywanych w zatozeniach sensorycznych: lawenda wagskolistha, szatwia
omszona ,rozplenica japonska, miskant chinski, trzeslica trzcinowata ,hortensja
bukietowa, jukka karolinska, jezdwka purpurowa, stonecznik, hiacynt, narcyz i
tulipan.

Wprowadzono réwniez roslinnos¢ cieniolubng typu funkia i bluszcz zimozielony.
Warto takze dodac, ze zachowano ciggtos¢ kwitnienia oraz dekoracyjnosc
nowych nasadzen, dzieki czemu projektowany park bedzie atrakcyjny o kazdej
porze roku.

Wymagania dotyczgce wielkosci zakupu roslin.

Oznaczenia w tabeli:

12/14 — obwod pnia na wys. 100cm

Pa 180 - forma pienna drzewa o wysokosci pnia 180cm

Wys. 300/400 — catkowita wysokos$¢ drzewa z korong

X2 —rodlina szkdtkowana dwukrotnie

C1,5, C2, C3.. — wielkos¢ pojemnika, cyfra okresla pojemnosc w |

25-30 — wysokos¢ krzewu w cm
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Wykaz roslin projektowanych.

Wielko$¢ bryty

korzeniowej lub

NAZWA [feNe Pora grubos¢ pnia
LP. , NAZWA POLSKA ,

Lt ACINSKA szt. kwitnienia projekfowanego
materiatu
roslinnego

DRZEWA LISCIASTE
1. | Malus w Rajska Jabton 3xp.zb,16/20,250-
odmianach 9 V-VI 300
KRZEWY IGLASTE
2. | Pinus mugo Sosna gorska Mops -
Mops C5
BYLINY,CEBULE
3. | Echinacea Jezdwka C2
124 VII-IX
purpurea purpurowa
4. | Hosta Funkia 234 VII-X C2
5. | Lavendula Lawenda C2
o . 144 V-IX
angustifolia waskolistna
6. | Salvia nemorosa | Szatwia omszona 180 VI-VIII C2
7. | Yucca Jukka karolinska C2
237 VI-VIII
flamentosa
8. | Cebule Tulipan, hiacynt, -
kwiatowe mix narcyz
500 1-VI
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PNACZA

Hedera helix

Bluszcz pospolity

129

IX-X

C5

6.3.Trowa

Na projektowanym terenie proponuije sie trawe z rolki typu Sport .

6.4.Materiaty pomocnicze-$cidtka

Materiatem $cidtkujgcym jest kory sosnowej frakcji 10-60 mm, oraz kamienia

ptukanego frakciji

16mm-32mm. Materiat $cidtkujgcy nalezy wysypac na

wczesniej roztozong agrowtdknine ogrodowe;.
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