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1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt parku kieszonkowego
przy ulicy Ekologicznej w Lipnie w ramach zadania: Zielone Miasto Lipno.

W zagospodarowaniu terenu zaktada sie takie dziatania jak:

-dostosowanie programu uzytkowego do funkcji rekreacyjnych,

-wyposazenie terenu w uktad komunikacji pieszej,

-wyposazenie terenu w elementy matej architektury o funkcjach edukacyjnych i
rekreacyjnych,

-nasadzenia szaty roslinnej o wybrane gatunki,

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dostosowanie obiektu dla potrzeb rekreacyjnych.
Zaktada sie wprowadzenie wysokiego standardu zardbwno w odniesieniu do
szaty roslinnej, jak i wyposazeniu ferenu w elementy matej architektury .
Projektowana inwestycja wraz z jej programem uzytkowym dostosowana jest do

wszystkich grup wiekowych.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ew. dz. nr nr
040801_1.0011.373/11 sekcja 6.187.30.14.4.4 stanowigcg wtasno$s¢ Gminy Miasta
Lipno.

Projektowany park znajduje sie w zachodniej czesci miasta.

Przedmiotowy obszar jest niezabudowany. Oprdcz tfrawy wystepujg rowniez

nieliczne samosiewy. Projektowany obszar nie wykazuje zréznicowania

wysokosci terenu.



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:

* Umowa z Zamawiajgcym z dnia 30.08.2023r:

Burmistrzem Miasta Lipna — Pawtem Banasikiem i Skarbnikiem Miasta Lipna —
Mariolg Michalskqg

ul. Plac Dekerta 8, 87-600 Lipno NIP: 466-03-87-786

* Mapa do celdéw projektowych wykonana przez geodete uprawnionego.
* Aktualne normy, wytyczne i katalogi do projektowania obowigzujgce w
budownictwie

* Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce

* Dokumentacja fotograficzna

» Ustalenia miedzybranzowe.

5. ZALOZENIA OGOLNE

W zagospodarowaniu terenu zaktada sie takie dziatania jak:

-dostosowanie programu uzytkowego do funkciji rekreacyjnych,

-wyposazenie terenu w uktad komunikacji pieszej,

-wyposazenie terenu w elementy matej architektury o funkcjach sensorycznych i
rekreacyjnych,

-uzupetnienie szaty rodlinnej o wybrane gatunki, charakterystyczne dla

roslinnosci sensoryczne;j.

6. SICZEGOLY PROJEKTOWE

6.1.Mata architektura

W parku proponuje sie elementy matej architektury:

6.1.1.£awka miejska

tawka miejska Bergen jest wykonana <z wysokiej klasy betonu
architektonicznego. Cechuje sie bardzo wytrzymatqg konstrukcjg, stabilnosciq i
jest niepodatna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia. Gérna czesc siedziska
wykonana z drewna zwieksza komfort jej uzytkowania. Dtugos¢ 150 cm,

wysokosc¢ i szerokosS¢ 45 cm. Producent: artline-beton.pl


mailto:biuro@artline-beton.pl

6.1.2.Kosz na Smieci migjski

Producent: |G DREWBUD GORLICE

Wymiary kosza: wysokoS¢ 79 cm, szerokos¢ 38 cm, dtugosc 38 cm
Wktad: blacha ocynkowana

Pojemnos$¢ wktadu: 55 L

Popielnica: tak

Materiaty: blacha, profil

Gatunek drewna: jodta



6.1.3.Hamak

Hamak miejski wykonany jest ze stali ocynkowanej i drewna iglastego -
jodtowego. Wymiary zewnetrzne 372 cm X 90 cm X 75 cm.

Producent: IG DREWBUD GORLICE

6.1.4.Domek dla owadow

Wielofunkcyjna rzezba ogrodowa z drewna jodtowego wykorzystana jako hotel
dla owaddw. Ciekawy format plastra miodu mozna postawi¢ zardwno w
poziomie, jak i w pionie. Moze stanowi¢ odrebny element dekoracyjny lub byc
tgczona w ciekawe konstrukcje, ktdre stworzg niebanalng ozdobe kazdej

przestrzeni.




Jeden modut w komplecie ma dtugos$c¢ 350 cm, szer. 80 cm wysokos¢ 180 cm.
Do wypetnienia heksagondw nalezy uzy¢ stomy, pustych todyg, szyszek,

plastrow drewna, potamanych gatezii patykow.

6.1.5.Urzgdzenia sensoryczne

Proponuje sie dwa urzgdzenia sensoryczne.

Dzwony Rurowe

Szerokosc - 196CM

Wysokosc¢ - 185 CM

Strefa Bezpieczenstwa-3,08 m x 4,96 m

Materiat to konstrukcja stalowa, rury mosiezne, mocowania wykonane z linki ze
stali nierdzewnej srednicy 3 i 5 mm. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna, profil
zamkniety 80x80=2

Zabezpieczenie - konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz- kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem

Kolor- zielony

DODATKOWE INFORMACJE



Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normq bezpieczenstwa PN-EN 1176-1
Producent: Park Edukacyjny Interakcje Sp. Z O.O.

Grajqgce Trojkqty

~
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Szerokos¢ - 196CM
Wysokosc¢ - 185 CM

Strefa Bezpieczenstwa-3,08 m x 4,96 m

Materiat to konstrukcja stalowa, Konstrukcja stalowa, trojkgty — pret ze stali
nierdzewnej, mocowanie linka ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil konstrukcyjny:
stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

Labezpieczenie - konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo

Montaz- kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem

Kolor- zielony

DODATKOWE INFORMACJE

Tabliczka informacyjna. Urzgdzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujgcej zgodny z normqg bezpieczenstwa PN-EN 1176-1
Producent: Park Edukacyjny Interakcje Sp. Z O.0O.

6.1.6.Ciggi komunikacyjne

Na projektowanym obszarze przewiduje sie ciggi komunikacyjne z kostki

brukowej szarej, bezfazowej z obrzezem betonowym oraz nawierzchnie



utwardzone z ptyt chodnikowych w postaci betonowych két o réznej srednicy.
Minimalna srednica ptyty to fi 30 cm. Proponuije sie kostke brukowq Prostokgt
Holland grubos¢ 6 cm . Kostke Holland mozna uktadac rzedowo, jodetkowo

oraz w sposdb mieszany.

Obrzeze betonowe proponuje sie szare o wymiarach 6x20x100cm.

6.1.7.Lampa najazdowa miejska zewnetrzna.

Spot wykonany jest z aluminium ze szktem i wykonczony w kolorze czarnym.
Plama ma gteboko$¢ 18 cm i srednice 20 cm. Rozmiar do demontazu ma
Srednice 19 cm. Producent: QAZQA.
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6.2. Szata roslinna. Rysunek nr 2

Na projektowanym obszarze przewiduje sie nowe nasadzenia zarbwno drzew
lisciastych jak i krzewow, bylin i cebul.

Proponuje sie takie drzewa lisciaste jak lipa szerokolistna, kasztanowiec
czerwony, rajska jabton i ambrowiec.

Z krzewodw zimozielonych dominuje cis posredni w formie zywoptotu oraz sosna
gorska.

Oproécz walorow kolorystycznych wprowadzono rowniez rosliny
wykorzystywanych w zatozeniach sensorycznych: lawenda wagskolistha, szatwia
omszona ,rozplenica japonska, miskant chinski, trzeslica trzcinowata ,hortensja
bukietowa, jukka karolinska, jezdwka purpurowa, stonecznik, hiacynt, narcyz i
tulipan.

Warto takze dodac, ze zachowano ciggtosc kwitnienia oraz dekoracyjnosc
nowych nasadzen, dzieki czemu projektowany park bedzie afrakcyjny o kazdej
porze roku.

Wymagania dotyczgce wielkosci zakupu roslin.

Oznaczenia w tabeli:

12/14 — obwod pnia na wys. 100cm

Pa 180 - forma pienna drzewa o wysokosci pnia 180cm

Wys. 300/400 — catkowita wysokos$¢ drzewa z korong

X2 —rodlina szkdtkowana dwukrotnie

C1,5, C2, C3.. — wielkos¢ pojemnika, cyfra okresla pojemnosc w |

25-30 — wysokos¢ krzewu w cm
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Wykaz roslin projektowanych.

Wielkos¢ bryty

korzeniowej lub grubose

pnia projektowanego

P NAZWA NAZWA POLSKA llos¢ Pora materiatu roélinnego
. ¥ ACINISKA szt. | kwitnienia
DRZEWA LISCIASTE
1. | Aesculus x Kasztanowiec 3xp,zb,16/18,250-300
carnea czerwony 4 V-V
2. | Liquidambar Ambrowiec 3xp.zb,16/18,250-300
styraciflua amerykanski 3 :
3. | Malusw Jabton rajska 3xp.zb,16/18,250-300
odmianach
21 V-V
4. | Tilia cordata Lipa 3xp,zb,16/18,250-300
szerokolistna
17 VI-VII
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KRZEWY LISCIASTE

5. | Hydrangea Hortensja (OF)
paniculata bukietowa w 354 VII-X
odmianach
KRZEWY IGLASTE
6. | Pinus mugo Sosna gorska 130 (OF)
Mops Mops
7. | Taxus x media Cis posredni 156 C3
wHicksii”
BYLINY,CEBULE
8. | Echinacea Jezdwka C2
purpureq purpurowa 172 VII-IX
9. | Lavendula Lawenda C2
angustifolia waskolistna 164 V-IX
10. | Miscanthus Miskant chinski C2
sinensis 150 VII-X
Gracillimus
11. | Molinia Trzeslica C2
arundinacea trzcinowata 828 VII-X
Transparent
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11. | Pennisetum Rozplenica C2
alopecuroides japonska 129 VIII-IX

13. | Salvia nemorosa | Szatwia C2
omszona 180 VI-VIII

14. | Helianthus Stonecznik C2
16 VI-VIII

15. | Yucca Jukka karolihska C2
filamentosa 237 VI-VIII

16. | Cebule Tulipan, hiacynt, C2
kwiatowe mix narcyz 500 I-VI

6.3.Trawa

Na projektowanym terenie proponuije sie trawe z rolki typu Sport .

6.4.Materiaty pomocnicze-$cidtka

Materiatem S$cidtkujgcym zaleca sie uzycie kory sosnowej frakcji 10-60 mm,

zrebkdw drewnianych oraz kamienia ptukanego frakcji 16mm-32mm. Materiat

scidtkujgey nalezy wysypac na wczesniej roztozong agrowtdknine ogrodowe.
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