Pracownia projektowa "ARCH-BT" Jan Blachowski ul. £gczna 45 Lipno

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W LIPNIE
ADRES INWESTYCJI : Plac 11- go listopada , dz. nr. 2239/1, 2239/2 obreb nr 9

INWESTOR : GMINA MIASTA LIPNA

ADRES INWESTORA : PLAC DEKERTA 8, 87-600 Lipno

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jan Blachowski
DATA OPRACOWANIA : luty 2018

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZyBK [2Z] oonvnirminaivaiss % R+S+Kp(R+S)
M

Koszy zakupu [Kz] ....
Y S L % Z(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Warto§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT ; zt
Ogolem wartosc kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prace obejmujg swoim zakresem budowe boiska wielofunkcyjnego, sktadajgcego sig z boiska do piitki recznej, boiska do siatkéwki i
koszykowki o nawierzchni poliuretanowej z jednoczesnym ustawieniem pitkochwytéw. Powierzchnia projektowanego boiska to 1.208
m2, wymiary 44m x 32 m.

Boisko o przeznaczeniu rekreacyjnym bedzie zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie, dz. ew. nr 2239/1 oraz 2239/2.
Na boisku znajdowac sie beda nastepujace pola do gier:

- boisko do pitki recznej z bramkami (2 komplety)

- boisko do koszykdwki z koszem (2 komplety)

- boisko do siatkowki ze stupkami i siatkg (1 komplet)
- pitkochwyty (2 sztuki o wym. 20m x 6m)

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radostaw Pasniewski



Boisko SP 5

PRZEDMIAR

Norma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radostaw Pasniewski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Boisko SzkofaNrSLipno o
1 ___Roboty ziemne o B :
1/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za po- |m?2 i !
d.1/0126-01 mocg spycharek ! ?
- 1208 m? 1208.000
B - N R RAZEM 1208.000
2 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1,0206-01 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legto$¢ do 1 km |
I 483.2 S m3 | 483.200
- | RAZEM | 483200
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 |m3 |
d.1]0206-01 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
13.68 m3 13.680 )
4/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 [m3
d.1/0206-01 iw gr.kat.l-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
ilegtosc do 1 km
208 o m3 120800
RAZEM 120.800:
5/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km |[m3 i
d.1 0108-08
. |617€8 _ m3 __617.680
| RAZEM 617.680
Mnoznik obmiaru| | *3 |  1853.040
2 ___|Nawierzchniaboiska = "
6/KNR 2-31  Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - gru-  'm?
d.2{0104-03 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
1208 o m2 1208.000
- B RAZEM 1208.000
7 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- |m2 |
d.2/0114-05 czeniu 15 cm ! !
1208 e S | . 0,1 )] S
| | RAZEM | 1208.000}
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2{0114-06 grubosci po zageszczeniu
~1-1208 - m?2 -1208.000
RAZEM -1208.000
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'm2
d.2/0114-07 czeniu 8 cm
1 1208 - m?2 1208.000
RAZEM 1208.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2/0114-08 grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos$c = 2
-1208 m2. -1208.000
- | 'RAZEM |~ -1208.000
11/ KNR 2-31 Poliuretan typu ET m?
d.2/0313-01 -
Analogia
1208 _im2_ | 1208.000f |
_______ o | RAZEM 1208.000
12 KNR 2-31 Poliuretan - natrysk + granulat - wierzchnia warstwa natryskowa wraz z li- | m?2
d.2/0314-05- niami ‘
Analogia ‘
L1 128 m?2 1208.000
. - | |RAZEM |  1208.000
13!KNR 2-31  |tawa pod obrzeza m3
| d.2{0402-03
7777777 13.68 - B m3 13.680
I N | RAZEM 13.680
| 14 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
| d.2/0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
152 - SRR, L: (| D——
P A - i 152.000
3 Pitkochwyty
15 KNR 2-23 Pilkochwyty z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 4,6 miwyso- |m
d.3/0401-01-  ko$ci3.0m
Analogia
- 40 m 40.000
777777777 RAZEM 40.000
16/KNR 2-23 | Pitkochwyty z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 4,65 m - doda- |m
| d.3,0401-02 - tek za nastepny 1 m wysokosci -
| iAnalogia




Boisko SP 5 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
40 - ~Im_ " 40.000 ]
RAZEM 40.000
L . B ) Mnoznik obmiaru *3 ~120.000
4 Urzadzenia sportowe - ]
17 {Bramka do pitki recznej lkpl. |
d.4/analiza indy- | .
widualna
S, EON| S E— dkpl.  p 2000 |
N RAZEM 2.000
18 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4/0309-05
2 o . szt | 2000
L B - RAZEM 2.000
19 Siatkdwka - stupki+siatka kpl
d.4 analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM | 1.000
20|KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakow siatkowki i tenisa szt.
d.4/0309-02
4 s szt. 4.000
N i RAZEM 4.000
21 Kosze do koszykowki (gesia szyja) kpl.
d.4!analiza indy-
widualna
L 2 . o _kpl. | 2.000
U (. O RAZEM _2.000
22/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdw stralowych do koszykowki szt.
d.4{0309-06 -
Analogia
I R o szt. 2.000]
5 RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radostaw Pasniewski



KOSZTORYS OFERTOWY

[ Lp. | Podstawa wy- Opis ' Jedn.mia-  llos¢ = Cena Wartos¢
i ceny ry i i zt zt
(5x8)
| 1 2 3 4 5 6 7
Boisko SzkotaNr5Lipno e
1] iRoboty ziemne o ) I
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-  |m2 | 1208.000]
d.1/0126-01 bosci do 10 cm za pomoca spycharek S I
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m?3 ! 483.200
d.110206-01 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urob- |
{ku samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do '
i1 km
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3 13.680
d.1]0206-01 mi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.|-1l z transportem urob- |
| ku samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do | E
1 km
4EKNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m? 120.800
d.1{02086-01 Imi o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urob- |
'ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km ;
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za | |m3 | 1853 040
d.1/0108-08 kazdy nastepny 1 km I
2 Nawierzchnia bmska ) o -
6/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na | m?2 | 1208.000 i[
d.2|0104-03 poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10cm w
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m?2 1208.000
_d.2/0114-05  grubosci po zageszczeniu 15 cm _ _
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna -  m2 -1208.000
d.2/0114-06 za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu ) . o |
9 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérnao  |m? 1208.000
d.2/0114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm o - '
10{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérrla - |m2 -1208.000
d.2/0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
. IKrotnosé=2 L R
11 KNR 2-31 Poliuretan typu ET m? 1208.000
d.2/0313-01 - Ana-
logia . E— O, [ AU S
12/ KNR 2-31 Poliuretan - natrysk + granulat - wierzchnia warstwa  |m? 1208.000
d.2{0314-05 - Ana- natryskowa wraz z liniami
logia - S B
13 KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3 13.680
- d.2|0402-03 R S A S S
14 KNR 2-31 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce|m 152.000
d.2/0407-05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg
3 |Pikochwyty ;
15/ KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki na s#upkach Zrur stalowych 0roz- \m 40.000
d.3/0401-01 - Ana- |stawie 4,6 miwysoko$ci 3.0 m
~_logi@ . i . L
16/KNR 2-23 Pitkochwyty z siatki na stupkach z rur stalowych o roz- |m 120.000 i
d.3{0401-02 - Ana- |stawie 4,65 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci - i {
[Ogia S el S B
4 Urzadzenia sportowe .
17 Bramka do pitki recznej kpl. 2.000
d.4 analiza indywi-
dualna - 1 .
18 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do bramek pitki |szt. 2.000| l
d.4/0309-05 recznej o - 1 o
19 Siatkéwka - stupki+siatka kpl 1.000
d.4 analiza indywi-
- dualna o o I
20{KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkdwki i teni- |szt. 4,000
d.4|0309-02 sa I
21 Kosze do koszykowki (gesia szyja) kpl. 2.000
d.4|analiza indywi-
dualna ol B
22/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stralowych do  [szt. I 2.000
| d.4/0309-06 - Ana- koszykowki |
logia - ! |

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radoslaw Pasniewski



Boisko SP 5 PODSUMOWANIE

RAZEM'

Koszty posrednie [Kp]i
RAZEM!

zysk [Z]

RAZEM

Koszy zakupu [Kz]
RAZEM

VAT [V]

RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Norma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 13892 Uzytkownik: Radoslaw Pasniewski
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