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PRZEDMlARr

Roboty przygotowawcze

d
KNNR,|
0111-0,|

FtoDoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemny-h -
trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,046 + 0,084 + 0,157 + 0,022 km 0,309
RAZEM 0,309

z
d.1

KNNR 6
0806-02

Hozebranle krawęzników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z v\t\^Nozem

m

797 m 797,00a
RAZEM l91,oo(

d.1
KNNH tj
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gi.15 cm
m echa nicznie wraz z vĄ^Nozem

m2

1 500 m2 ,l 500,00c
RAZEM 1 500,000

4
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzch n i z m as m i nóra lńo-EituńlĆznFh gi
4 cm mechanicznie wraz z wywozem

m2

1500 - 2 m2 3 000,00(
RAZEM 3 000,00(

d
KNH-W 2_18

0408-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.200 rrtm-
(przykanaliki)

m

10* 4 m 40,00C
RAZEM 40,00c

t-i

d.1
KNR 2-18
0625-01

Studzienki ściekowe z gotowych elementów beionowe o
śr. 500 mm z osadnikiem isyfonem

szt.

10 szt. 10,00c
RAZEV 10,00(

R o b oty p rzy n awió rzćFńiJeżdn-i

d.2
KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntachTat, Ti:iV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2

1658 m2 1 658,00C
RAZEIV 1 658.00c

8

d.2
KNNH 6
0106-05

Warstwy odsączaj
grubości 'l0 cm

m2

1658 m2 1 658,00(
RAZEM 1 658,00c

d
KNNH 6
0113-01

Warstwa dolna z kruszywa łamanegó gi-5 cm m2

1658 m2 1 658,00C
RAZEtV 1 658,00(

lU
d.2

KNNR 6
01,13-04

Warstwa górna podbudowy z krusżywłańańftEĘ 86- m2

1658 m2 1 658,000|
RAZEM| 1 658,00C

l
d.

KNNH 6
040,1-05

KrawęznlKi betonowe Wtopione o wymiarach l5i22 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

155 m 155,00(
RAZEM 155,00(l

d.
KNNR 6
0401-03

Krawęzni ki betonowe wystając@
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej

m

642 m 642,000|
RAZEM| 642,00clJ

U-z
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęzniki betonowa z oporem m3

797 - 0,075 m3 59,77|
RAZEM 59,77t

1Ą

d.2
KNNH 6,l005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni Orogowych m2

5,1- 432 m2 2203,20c
RAZEM 2203.20a

l
d.

KNNH tj
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek@
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiąząca)

m2

1658 m2l 1 658,000l
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RAzEM 1 658,00c

lt
d.,

KNNH 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawiezchni dro§owyćF
bitumicznych

m2

510 m2 510,00c
RAZEM 510,00t

11

d.2
KNNR 6
1 005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowyó m2

1658 + 510 m2 2 168,00C
RAZEM 21tj8,000

l
d.2

KNNH 6
0108-02

Wyrównanie istniejącej pod budowy m iesza n kĘ m inerano-
bitumiczną asfaltową m echaniczne

t

510 - 0,100 t 5,1,00c
RAZEM 51,00(

1§

d.2
KNNH q
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bituńiczńycE-
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (ńarstwa
ścieralna)

m2

1658 + 510 m2 2 168,00C
RAZEN ż 168.t}00

Hoboty przy nawierzchni zjazdów
2L

d.3
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł-0 cm ĘruńĆieTat,
]!-Vl na całej szerokości jezdni i chodników

m2

187 m2 187,00c
RAZEM 18 /,00c

21
d.:

KNNR 6
0,106-05

Warstwy odsączające zagęszczane mechaniczńie o
grubości 10cm

m2

187 m2 187,00C
RAZEM 187,00(

22
d.3

KNNR 6
0113-0,|

Warstwa dolna z XruszyŃ łańańyctl gi-lETń m2

187 m2 187,00c
RAZEM 187,00t

2i
d.:

KNNH 6
01 13-04

Warstwa górna poOO m2

187 m2 187,00C
RAzEIV 187,000

24
d.3

KNNH 6
0404-05

Qbżeża betonowe o wymiarach 30x8 cm n-a poŃypce
cem entowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawą
cemeltową

m

93 m 93,00C
RAZEM 93,00C

2Ł
d,:

KN R 2-31
0402-04

Ława pod krawęzniki betonowa z oporeń m3

93 - 0,04 m3 3,72a
RAZEM 3,72(

2t
d.3

KNNR 6
0502-03

LJazdy z kostki brukowej betonowej grubośc|8Em na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2

187 m2 187,00c
RAZEM 187.00c

Roboty przy nawierzchni chodników
21

d.Ą
KNNH b
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł, Z0 cm w gruńcie-Tat
ll-Vl !a całej szerokości jezdni i chodników

m2

343 m2 343,00(
RAZEM 343,00(

2t
d.l

KNNH 6
0,106-05

Warstwy odsączające zagęszczane ńećhańicznie o
grubości ,t0 cm

m2

343 m2 343,00C
RAZEM 343,00c

2Ł
d.Ą

KNNR 6
0404-05

obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

m

181 m ] 8,1,000|

RAZEM| 181 00(
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3C

.J-4
KNNH b
o5o2_02

Chodniki z kostki brukoŃffi
podsypce cem entowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem

m2

343 m2 343,OoC
RAZEM 343,ooa

Roboty wykończeniów-
31

d.5
KNNR 1

0503_03
Planlowanie terenów zielonych meĆtlanicznre w grLntactl
kat 1-1ll

m2

309"2"0,75 m2 463,50C
RAZEM 463,500

AcL]-.

KNNR 6
0705-05

C)znakowanie poziome jezdni farbą crrloiokauczuXow^q -
linie na skrzyzowaniach i przejściach dla pieszych
malowane ręcznie

m2

64+4,4+5,B m2 14,20C
RAZEM 74,20a

-13

d5
KNNH b
0705 02

L)znakowanie poziome jezdni tarbą cnlorokaucztlklwą -
Iinre segregacy.lne i krawędziowe ciągłe malowane
mecha n jcznie

m2

,2 tr m2 23,500
RAZEN 23,500

d.I
KNNR 6
0702_05

Pionowe znaki drogowe -u Szt,

4 Szt. 4,00c
RAZEM 4,00_c2E

d.€
KNNH b
0705-03

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową -
linie segregacyjne i krawędziowe pżerywane malowane
mechanicznie

m2

2,f + 3,4 m2 6,1 00
RAZEtV tj, 10(

3t
d"5

KNNR 6
07o2-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalrcwyń szt.

26 Szt. 26,00Ę
RAZE_Ml,,,in, 26_00(

d.5
KNNR 6
0702-04

P|onowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ośtrzeg awcze i i nfoim acyjne

Szt.
iii',; .

4o szt. aQ|0.9,.Ę|$1l.§ :l

,RAZ;E].M|# .. 40,00t
38

d.5
kalkulacja
Własna

Pionowe aktywne znaki drogowe - znak D-6 wraz z
lampami błyskowymi

szt.

4 szt, 4,000
RAZEM 4,000

39

d.5
kalkulacja
Własna

Regulacja urządzeń obcych szt.

sZt. ].8,000

RAZEM 18,000

t


