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ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOSCI WODY 
NA K R Y T E J PLYWALNI W LIPNIE 

ZA 2023 ROK 
ODPOWIADA WYMAGANIOM 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lipnie na podstawie § 4 rozporz^dzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac 

woda na plywalniach (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), dokonal zbiorczej, rocznej oceny jakosci 

wody na Krytej Ptywalni w Lipnie, Plac 11 - go Listopada 13 A, zarz^dzanej przez Miejski 

Osrodek Sportu i Rekreacji PI. 11- go Listopada 13 A, 87-600 Lipno. 

W sklad Krytej Ptywalni w Lipnie, Plac 11 - go Listopada 13 A, wchodzi niecka basenu 

sportowego i rekreacyjnego. Brak urzc}dzen wytwarzaj^cych aerozol wodno-powietrzny. 

Kazda niecka posiada niezalezny system uzdatniania obiegowej wody basenowej. Kryta Ptywalnia 

w Lipnie zaopatrywana jest w wodf z sieci wodoci^gu publicznego Lipno, nieczystosci ptynne 

odprowadzane siecî ĵ  kanalizacyjn^ do oczyszczalni miejskiej. 

W roku 2023 Kryta Ptywalnia w Lipnie lunkcjonowata w godzinach od 13.00 do 21.00 

- w poniedziatki i pi^tki; od 8.00 do 21.00 - we wtorki, srody i czwartki oraz od 13.00 do 20.00 

- w soboty i niedziele. Przerwa technologiczna trwata od 01 lipca do 05 wrzesnia 2023 roku. 

Obiekt ponownie zostat uruchomiony po przedtozeniu pozytywnych wynikow badan. 

Technologia uzdatniania wody polega na przeplywie wody wodoci^gowej ze zbiornika 

wyrownawczego do zbiornika filtracyjnego poprzez ziemi^ okrzemkow^. Urzadzenia dozujqce 

automatycznie podaj^ stabilizowaiiy podchloryn sodu (Chlor Tix) oraz preparat na bazie dwutlenku 

chloru (Chloraminex), korekta pPI wody - kwasem siarkowym. Filtry z ziemi^ okrzemkow^ 

o wydajnosci ok. 150 m^/godzin^ dla basenu sportowego i ok. 90 m^/godzin^ dla rekreacyjnego. 

Proces ptukania filtrow prowadzony jest co 2 dni. 
•-•jcis elektroniczny zweryfikowany 
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Ponadto prowadzone jest uzdatnianie fizyczne wody doprowadzanej do niecek basenowych 

- zainstalowane 2 urzadzenia do dezynfekcji UVC wyposazone w czujnik promieniowania UV 

(firmy PROBIKO-AQUA). • 

Dodatkowo zamontowane jest automatyczne urz^jdzenie dozujace podchlor>'n wapnia (w formie 

tabletek) majqce na celu zwi^kszenie zawartosci chloru wolnego w brodziku do dezynfekcji stop. 

Automatyka kontrolno-poniiarowa procesow uzdatniania wody basenowej obejmuje takie 

parametry jak: chlor wolny, potencjat redox, pH i temperature wody. 

Zarz^dzajqcy ptywalni^, tj. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji PI. 11- go Listopada 13 A. 

87-600 Lipno, zgodnie z rozporztfdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach, dokonuje oceny spelniania wymagan, 

jakim powinna odpowiadac woda w niecce basenu sportowego i w niecce basenu rekreacyjnego 

oraz woda wprowadzana do niecek basenowychzposzczegolnychsystemow cyrkulacji. ' 

Gestor obiektu dokonuje oceny jakosci wody basenowej poprzez biez^c^ obserwacj^ wody 

w nieckach basenowych, dokumentuj^c spostrzezenia i podejmowane czynnosci uwzgl^dniaji^c 

dat?, godzin? i podpis osoby dokonuj^cej biezcjcej obserwacji. Zgodnie z oswiadczeniem gestora 

obiektu w nieckach basenowych, w ocenianym okresie nie wystqpity incydenty kalowe 

ani incydenty wymiotne. W trakcie godzin uzytkowania plywalni, systematycznie kazdego 

dnia nast^puje odczyt z automatycznego urzadzenia kontrolno-pomiarowego i rejestracja 

podstawowych parametrow wody w poszczegolnych nieckach basenowych i systemach cyrkulacji 

tj. pH wody, potencjal redox, st^zenie chloru wolnego i temperature? wody. Ponadto raz na dob^ 

w godzinach uzytkowania plywalni dokumentuje si? wartosc chloru zwi^zanego w wodzie 

z poszczegolnych niecek basenowych i systemow cyrkulacji. 

W ocenianym okresie, nie stwierdzano nieprawidlowosci w przestrzeganiu cz^stotliwosci 

oznaczania przedmiotowych parametrow. w>'nikaje}cej z zapisow rozporztjdzenia (nie rzadziej 

niz CO 4 godziny). Dokumentacja ta wywieszana jest na tablicy informacyjnej, ponadto aktualne 

komunikaty o jakosci wody dost^pne s^ dla uzytkownikow plywalni, rowniez na stronie 

internetowej MOSiR Lipno. W powyzszych miejscach umieszczono rdwniez zbiorcz^ ocen? jakosci 

wody (za rok 2022) na Krytej Plywalni w Lipnie wydanaj przez PPIS w Lipnie 02 marca 2023 roku 

- odpowiada wymaganiom z nieprawidlowosciami. 

Gestor obiektu uzgodnil z PPIS w Lipnie harmonogram badan jakosci wody w plywalni 

na rok 2023. W uzgodnionym harmonogramie badan jakosci wody dla kazdej niecki uwzgledniono 

czas przerwy technologicznej oraz zakres i cz^stotliwosc badan zawart^ w zal^cznikach nr 1, 2 i 3 

do rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna 

odpowiadac woda na plywalniach. 

Zarz^dzajqcy plywalni^ wykonywal badania jakosci wody w ramach kontroli wewn^trznej 

na plywalni z poszczegolnych niecek basenow>'ch i wody wprowadzanej do niecek basenowych 

z systemu cyrkulacji, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 
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Wyniki badan jakosci wody w roku 2023 przekazywano terminowo Panstwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Lipnie. Wykonawc^ badan wody na plywalni bylo Laboratorium 

MS L A B , Sp. z 0 . 0 . , ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin - posiadaj^ce akredytacje na oznaczanie 

wyzej wymienionych parametrow. W ramach wykonywanych badan. stosowano metodyki 

referencyjne analiz, spelniaj^ce wymagania zal^cznika nr 4 do rozporz^dzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach. 

Wykonywano nast^puj^ce oznaczenia parametrow mikrobiologicznych: Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., ogoln^ liczb? mikroorganizmow w 36±2°C po 48h. 

W wodzie z niecki basenu sportowego i niecki basenu rekreacyjnego Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa oznaczano dwa razy w miesi^cu natomiast ogolnjj liczb? 

mikroorganizmow w 36±2 °C po 48 h oznaczano jeden raz w miesi^cu. W wodzie wprowadzanej 

do niecek basenowych z systemu cyrkulacji Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i ogolna 

liczba mikroorganizmow w 36±2 "C po 48h wykonywane byly jeden raz w miesi^cu, Legionella sp. 

jeden raz na kwartal. 

Ponadto 31 sierpnia 2023 r., w ramach kontroli wewn^trznej, przeprowadzono badania wody ciepiej 

z sieci wewn^trznej budynku (piysznice) Krytej Plywalni w Lipnie w kierunku Legionella sp. 

- nie stwierdzono ponadnormatywnej obecnosci paleczek Legionella sp. woda byla bezpieczna 

dla uzytkownikow. 

Z parametrow fiz>'kochemicznych, badano pH i temperature wody, chlor wolny, 

chlor zwi^zany, potencjal redox, metnosc, azotany, utlenialnosc, chloroform i X THM. 

Temperature wody. pH, potencjal redox, poziom chloru wolnego i chloru zwiqzanego oznaczano 

kazdorazowo podczas pobierania probki wody do badan mikrobiologicznych. Metnosc w nieckach 

basenowych wykonywano jeden raz na miesiqc, a w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych 

z systemu cyrkulacji jeden raz na kwartal. Azotany, utlenialnosc, chloroform i X T H M zarowno 

w wodzie w nieckach basenowych, jak i w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu 

cyrkulacji badano jeden raz na kwartal. Z czestotliwoscitj 1 raz na kwartal oznaczano utlenialnosc 

i poziom azotanow w wodzie wodociqgowej zasilajcjcej plywalnie. Ponadto raz dziennie oznaczano 

poziom chloru wolnego w brodziku do dezynfekcji stop. 

W przedlozonych do wglqdu PPIS w Lipnie wynikach oznaczen, poziom chloru wolnego 

w brodziku do dezynfekcji stop oscylowal w granicach: 1,44 - 1,72 mg/1 - zgodny z wymaganiami. 

Ogoiem, zgodnie z ustaleniami, w ramach kontroli wewnetrznej do badan laboratoryjnych pobrano 

81 probek (w tym 42 probki z niecek basenowych, 22 probki z systemu cyrkulacji, 11 probek wody 

wodociqgowej w celu oznaczenia poziomu azotanow i utlenialnosci, 2 probki wody z brodzika 

do dezynfekcji stop w celu oznaczenia poziomu chloru wolnego oraz 4 probki wody ciepiej 

z natryskow do badan w kierunku Legionella sp.). 

W roku 2023, w badaniach wody przeprowadzanych w ramach kontroli wewnetrznej, 
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W dniu 17 pazdziernika 2023 r. badania jakosci wody na Krytej Plywalni w Lipnie w>konal 

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie - 6 probek. 

W badaniach wody stwierdzono, przekroczenia poziomu chloroformu i ^ T H M w wodzie: 

> wprowadzanej do niecki rekreacvinej: poziom chloroformu 0,1410 mg/I - niepewnosc pomiaru 

0,0110 mg/1, I T H M 0,1430 mg/1 - niepewnosc pomiaru 0,0300 mg/1, (kod probki 57/LI/23); 

> wprowadzanej do niecki sportowei: poziom chloroformu 0,1180 mg/1 - niepewnosc pomiaru 

0,0090 mg/1, I T H M 0,1190 mg/1 - niepewnosc pomiaru 0,0260 mg/1, (kod probki 58/LI/23); 

> z niecki sportowei: poziom chloroformu 0,1600 mg/1 - niepewnosc pomiaru 0,0130 mg/1, 
XTHM 0,1620 mg/1 - niepewnosc pomiaru 0,0340 mg/I, (kod probki 59/LI/23); , 

> z niecki rekreacvinej: poziom chloroformu 0,0991 mg/I - niepewnosc pomiaru 0,0078 mg/1, 
X T H M 0,1020 mg/1 - niepewnosc pomiaru 0,0210 mg/1, (kod probki 57/LI/23). 

W zal^czniku nr 2 litera B aktualnie obowi^zuj^cego rozporz^dzenia w sprawie wymagan, 

jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach, okreslono maksymalnq dopuszczalnq 

wartosc chloroformu w wodzie wprowadzanej do niecki i niecce basenowej tj. 0,03 mg/1 

orazXTHM-0,1 mg/1. , . 

Bior^c pod uwag? wyzej wymienione nieprawidlowe wartosci parametrow fizykochemicznych 

w badaniach Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, majfjc na uwadze 

ryzyko wyst^pienia niekorzystnych skutkow dla zdrowia uzytkownikow basenu 

w dniu 20 pazdziernika 2023 r. PPIS w Lipnie wszcz^l post^powanie administracyjne maj^ce 

na celu wyegzekwowanie poprawy jakosci wody w zakresie kwestionowanych parametrow. 

Dyrektor MOSIR 15 listopada 2023 r. przedlozyl sprawozdania z badan wody w zakresie 

chloroformu i £THM - poziomy zgodne z obowiqzujqcym rozporz^dzeniem. 

W zwi^zku z powyzszym PPIS w Lipnie decyzjq administracyjna nr 129/2023 z dnia 20.11.2023 r. 

umorzyl wszczfte postepowanie. 

Ponadto, w dniu kontroli stwierdzono zanizony poziom chloru wolnego w brodziku do 

dezynfekcji stop 0,78 mg/1. W przedlozonym przez gestora obiektu sprawozdaniu z badan 

kontrolnych poziom chloru wolnego byl zgodny z wymaganiami - 1,70 mg/1. 

Wyniki kolejnych badan wody basenowej wykonywanych w ramach kontroli wewnetrznej 

nie wykazy waly przekroczen norm sanitarnych. 

Otrzymuj^: 
Adresat-egz. nr 1 

2. a/a NHS - egz. nr 2 
Do wiadomoici: 

1 . Burmistrz Miasta Lipna - elektronicznie 
2. Panstwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy - elektronicznie 

PANSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 

Wyk. w 2 egz. 
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